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آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفۀ تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد. 
تدوین استاندارد در حوزه​های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب​نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می​شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف​کنندگان، صادرکنندگان و وارد​کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان​​های دولتی و غیر​دولتی حاصل می​​شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی​نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می​شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی​صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند درکمیته ملی طرح، بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می​شود که بر اساس مقررات  استاندارد ملی ایران شمارۀ 5 تدوین و در کمیتۀ ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)
، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)2 و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)3 است و به عنوان تنها رابط4 کمیسیون کدکس غذایی (CAC)5 در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.
سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می​تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم​های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامۀ تأیید صلاحیت به آن​ها اعطا و بر عملکرد آن​ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.
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پیش​گفتار
استاندارد «پوشاک حفاظتی برای محافظت در برابر مواد شیمیایی- الزامات طبقه‌بندی، برچسب‌زنی و عمکلردی» که پیش‌نویس آن در کمیسیون​های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای منطقه‌ای به​عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند 7، استاندارد ملی ایران شمارۀ 5 تهیه و تدوین شده، در ------ اجلاسیه کمیتۀ ملی استاندارد پوشاک و فراورده​های نساجی و الیاف مورخ --/--/139۸ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به​عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.
استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 5 (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوۀ نگارش) تدوین می​شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم وخدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.
این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می​باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مزبور است: 
ISO 16602: 2007, Protective clothing for protection against chemicals- Classification, labelling and performance requirements
مقدمه
در این استاندارد با تعیین انواع طرح‌های خاص و ارائه طبقه‌بندی عملکردی پوشاک، مواد و اجزاء تشکیل‌دهنده آن، محدوده پوشاک صنعتی محافظ شیمیایی متداول بررسی می‌شود. این استاندارد ملی به​منظور ارائه الزامات جامعی برای طبقه‌بندی عملکرد و برچسب‌گذاری پوشاک محافظ شیمیایی تدوین شده است.
انتخاب پوشاک محافظ شیمیایی مناسب باید بر اساس ارزیابی خطری انجام شود که در آن سازمان مصرف‌کننده پوشاک خطرات را شناسایی کرده و احتمال تماس مواد شیمیایی با کارگران، پیامدهای مواجهه با مواد شیمیایی و نوع فعالیت‌ها و کنترل‌های مورد نیاز برای رفع یا به حداقل رساندن میزان مواجهه را تعیین می‌کند. پس از این​که نیاز به پوشاک محافظ شیمیایی مشخص شد، در ارزیابی خطر باید نوع پوشاک محافظ شیمیایی مورد نیاز بر حسب نوع و عمکلرد کلی آن تعیین شود. این استاندارد ملی به​منظور کمک به سازمان‌های مصرف‌کننده‌ای تدوین شده است که باید این موارد را تعیین کنند.
پوشاک حفاظتی برای محافظت در برابر مواد شیمیایی- 
الزامات طبقه‌بندی، برچسب‌زنی و عمکلردی
1 هدف و دامنۀ کاربرد
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات مربوط به طبقه‌بندی عملکرد و برچسب‌زنی پوشاک حفاظتی است که برای محافظت در برابر مواد شیمیایی طراحی شده‌اند. کالاهای پوشاک حفاظتی که در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می‌گیرند عبارتند از (البته به این موارد محدود نمی‌شود)، لباس‌های حفاظتی یکسره، لباس‌های ضد مایعات یا ضد افشانه، روپوش‌ها، کاپشن‌ها، شلوارها، پیش‌بندها، روپوش‌های زنانه، سرپوش‌ها، آستین‌ها و روکش‌های کفش و پوتین.
پوشاک محافظ شیمیایی مورد استفاده برای محافظت در برابر ذرات هوابرد در استاندارد ISO 13982-1 بررسی می‌شوند که در این استاندارد ملی به آن ارجاع داده شده است. در این استاندارد ملی محافظت در برابر مواد شیمیایی جامد به شکل‌هایی غیر از ذرات جامد هوابرد، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد (به این معنا که در این استاندارد ملی چالش نفوذ گرد و غبار و پودرهای شیمیایی به مواد و پوشاک از طریق سایش یا خمش و تماس ساده و مستقیم گرد و غبار و پودر با سطح پوشاک بررسی نمی‌شود).
در این استاندارد ملی دستکش‌ها، پوتین‌ها، وسایل حفاظت از چشم‌ یا صورت و تجهیزات حفاظتی تنفسی بررسی نمی‌شوند، مگر این​که این موارد جزئی یکپارچه از پوشاک حفاظتی باشند. در این استاندارد ملی محافظت در برابر خطرات حرارتی (گرم یا سرد) و زیستی، تابش یونیزه و آلاینده‌های رادیواکتیو مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. همچنین در این استاندارد پوشاک تخصصی مورد استفاده در شرایط اضطراری مواجهه با مواد شیمیایی خطرناک بررسی نمی‌شوند.
یادآوری- پوشاک محافظ شیمیایی مورد استفاده در شرایط اضطراری مواجهه با مواد شیمیایی خطرناک در سایر استانداردها مانند استانداردهای EN 943-2، NFPA 1991 و NFPA 1992 بررسی می‌شوند.
این استاندارد ملی به​منظور ارائه حداقل الزامات آزمون، طبقه‌بندی و برچسب‌زنی پوشاک محافظ شیمیایی به تولیدکنندگان پوشاک محافظ شیمیایی تدوین شده است. به​منظور کمک به کاربران محصولاتی که در حیطه این استاندارد ملی قرار می‌گیرند، در این استاندارد توضیحات مربوط به روش‌های آزمونی که به آن‌ها ارجاع داده شده است، راهنمایی‌هایی برای انجام ارزیابی‌های خطرات احتمالی و مخاطرات و سطوح عمکلردی پیشنهادی برای کاربردهای مشخص ارائه می‌شود. این استاندارد ملی به​منظور بررسی تمام وضعیت‌ها تدوین نشده است.
2 مراجع الزامی
در مراجع زير ضوابطي وجود دارد كه در متن اين استاندارد به​صورت الزامي به آن​ها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب، آن ضوابط جزئي از اين استاندارد محسوب مي​شوند.

درصورتي​كه به مرجعي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه​ها و تجديدنظرهاي بعدي آن براي اين استاندارد الزام​آور نيست. در مورد مراجعي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن​ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصلاحيه​هاي بعدي براي اين استاندارد الزام​آور است.

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است: 
2-1 ISO 3758, Textiles ‒ Care labelling code using symbols
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره 933 (تجدیدنظر سوم): سال 1395، نساجی– نشانه​های مورد استفاده در برچسب​های مراقبت از کالا، با استفاده از استاندارد ISO 3758: 2012 تدوین شده است.
2-2 ISO 6529: 2001, Protective clothing ‒ Protection against chemicals ‒ Determination of resistance of protective clothing materials to permeation by liquids and gases
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره 22458: سال 139۶، پوشاك حفاظتي- حفاظت در برابر مواد شيميايي- تعيين مقاومت مواد مورد استفاده در پوشاك حفاظتي در برابر تراوش مايعات و گازها، با استفاده از استاندارد ISO 6529: 2013 تدوین شده است.
2-3 ISO 6530, Protective clothing ‒ Protection against liquid chemicals ‒ Test method for resistance of materials to penetration by liquids
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره 3237 (تجدیدنظر اول): سال 13۸۶، پوشاک حفاظتی- حفاظت در برابر مایعات شیمیایی- مقاومت در برابر نفوذ مایعات روش آزمون، با استفاده از استاندارد ISO 6530: 2005 تدوین شده است.
2-4 ISO 7854: 1995, Rubber- or plastics-coated fabrics ‒ Determination of resistance to damage by flexing
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره 7619: سال 13۸۳، پارچه​های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک- مقاومت به آسیب دیدگی در اثر خمشـ روش​های آزمون، با استفاده از استاندارد ISO 7854: 1995 تدوین شده است.
2-5 ISO 9073-4, Textiles ‒ Test methods for nonwovens ‒ Part 4: Determination of tear resistance
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره 5153: سال 1379، روش اندازه‏گیری نیروی پارگی (جر خوردگی) منسوجات نبافته، با استفاده از استاندارد ISO 9073-4: 1996 تدوین شده است.
2-6 ISO/TR 11610, Protective clothing ‒ Vocabulary

2-7 ISO 12947-2, Textiles ‒ Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method ‒ Part 2: Determination of specimen breakdown
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره 2-1521 (تجدیدنظر سوم): سال 1397، منسوجات- تعیین مقاومت سایشی پارچه‌ها به روش مارتیندل- قسمت 2: تعیین پارگی آزمونه، با استفاده از استاندارد ISO 12947-2: 2016 تدوین شده است.
2-8 ISO 13688, Protective clothing ‒ General requirements
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره 6914 (تجدیدنظر اول): سال 139۴، پوشاک حفاظتی- الزامات عمومی، با استفاده از استاندارد ISO 13688: 2013 تدوین شده است.
2-9 ISO 13934-1, Textiles ‒ Tensile properties of fabrics ‒ Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره 1-1147 (تجدیدنظر سوم): سال 139۲، نساجی- خصوصیات کششی پارچه- قسمت 1: تعیین حداکثر نیرو و ازدیاد طول در حداکثر نیروی اعمال شده به روش نوار باریک، با استفاده از استاندارد ISO 13934-1: 2013 تدوین شده است.
2-10 ISO 13935-2, Textiles ‒ Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles ‒ Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره 2-7315 (تجدیدنظر اول): سال 139۳، نساجی- خصوصیات کششی درز دوخت کالاهای آماده مصرف نساجی- قسمت 2: تعیین حداکثر نیروی گسیختگی درز با استفاده از روش نوار پهن، با استفاده از استاندارد ISO 13935-2: 2014 تدوین شده است.
2-11 ISO 13938-1, Textiles ‒ Bursting properties of fabrics ‒ Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره 4801: سال 1378، اندازه​گیری مقاومت و انبساط تا حد ترکیدگی منسوجات تحت فشار مایع، با استفاده از استاندارد ISO 13938-1: 1999 تدوین شده است.
2-12 ISO 13982-1, Protective clothing for use against solid particulates ‒ Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing)
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره 1-14568: سال 1391، پوشاک حفاظتی مورد استفاده در برابر ذرات جامد - قسمت 1: الزامات عملکردی پوشاک حفاظتی شیمیایی برای حفاظت کل بدن در برار ذرات جامد انتقال یافته از طریق هوا (پوشاک نوع 5)، با استفاده از استاندارد ISO 13982-1: 2004+ Amd.1: 2010 تدوین شده است.
2-13 ISO 13982-2, Protective clothing for use against solid particulates ‒ Part 2: Test method of determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits
2-14 ISO 13994: 2005, Clothing for protection against liquid chemicals ‒ Determination of the resistance of protective clothing materials to penetration by liquids under pressure
2-15 ISO 13996, Protective clothing ‒ Mechanical properties ‒ Determination of resistance to puncture
یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره 12625: سال 1388، پوشاک حفاظتی- خواص مکانیکی- تعیین مقاومت در برابر سوراخ شدن- روش آزمون، با استفاده از استاندارد ISO 13996: 1999 تدوین شده است.
2-16 ISO 17491: 2002, Protective clothing ‒ Protection against gaseous and liquid chemicals ‒ Determination of resistance of protective clothing to penetration by liquids and gases
یادآوری- مجموعه استاندارد ملی ایران شماره 12274، پوشاک حفاظتی- پوشاک با قابلیت حفاظت در برابر مواد شیمیایی- اندازه​گیری مقاومت در برابر نفوذ با استفاده از مایعات و گازها، با استفاده از مجموعه استاندارد ISO 17491 تدوین شده است.
2-17 EN 136: 1998, Respiratory protective devices ‒ Full face masks ‒ Requirements, testing, marking

2-18 EN 13274-3: 2001, Respiratory protective devices ‒ Methods of test ‒ Determination of breathing resistance

2-19 EN 13274-4: 2001, Respiratory protective devices ‒ Methods of test ‒ Part 4: Flame tests

2-20 EN 14594: 2005, Respiratory protective devices ‒ Continuous flow compressed air line breathing apparatus ‒ Requirements, testing, marking
3 اصطلاحات و تعاریف
در این استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ISO/TR 11610 و اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به​کار می‌رود: 
هم​گذاری
assemblage
اتصال دائمی بین دو یا چند لباس مختلف و بین پوشاک محافظ شیمیایی و متعلقات آن‌ها است.
مثال: اتصال دائمی می‌تواند از طریق دوخت، دوخت حرارتی، جوش برقی (لحیم‌کاری) و استفاده از چسب برقرار شود.
لباس محافظ شیمیایی
chemical protective suit
پوشاکی است که به​منظور محافظت در برابر مواد شیمیایی پوشیده می‌شود و کل یا بخش زیادی از بدن را می‌پوشاند.
یادآوری ۱- یک لباس حفاظتی شیمیایی می‌تواند متشکل از لباس‌هایی باشد که با هم ترکیب شده‌اند تا از بدن محافظت کنند. این لباس می‌تواند دارای انواع مختلفی از محافظ‌های تکمیلی مانند سرپوش یا کلاه‌ ایمنی، پوتین‌ها و دستکش‌های متصل به آن نیز باشد. 
یادآوری ۲- این لباس‌ها، پوشاک حفاظتی مخصوص کل بدن هستند. به این معنا که تنه، بازوها و پاها را می‌پوشانند. مانند روپوش‌های یک تکه یا لباس‌های دو تکه، با یا بدون سرپوش یا کلاه‌های لبه‌دار، و با یا بدون محافظ پا.
بست
closure
وسیله‌ای برای بستن قسمت‌های باز لباس به​منظور پوشیدن پوشاک حفاظتی است.
مثال: یک زیپ یا زیپ‌ چسبی.
ماده تشکیل‌دهنده پوشاک حفاظتی
protective clothing material
هرگونه ماده یا ترکیبی از مواد، که به​منظور دور کردن بدن از خطرات بالقوه در یک کالای پوشاکی استفاده می‌شود.
یادآوری- با توجه به مفاد این استاندارد ملی، مواد تشکیل‌دهنده پوشاک حفاظتی شامل موادی می‌شوند که در ساختار لباس یا پوشاک استفاده شده و به​عنوان یک لایه محافظ اصلی برای فرد پوشنده لباس به کار می‌روند. مواد تشکیل‌دهنده پوشاک حفاظتی شامل مواد مورد استفاده در ساختار کلاه‌های لبه‌دار، دستکش‌ها و پایپوش‌های یکپارچه با لباس نمی‌شوند. مواد مورد استفاده در ساختار کلاه‌های لبه‌دار، دستکش‌ها و پایپوش‌های یکپارچه با لباس در این استاندارد ملی یا سایر استانداردهایی که مختص این اقلام مورد ارزیابی هستند، به​طور جداگانه از نظر عملکردی تحت آزمون قرار می‌گیرند.
4 طبقه‌بندی و حداقل آزمون‌های پوشاک محافظ شیمیایی
کلیات
تمام پوشاک محافظ شیمیایی باید از نظر یکپارچگی و مقاومت ماده تشکیل‌دهنده در برابر مواد شیمیایی تحت آزمون قرار گرفته و بر اساس حداقل یکپارچگی و مقاومت ماده تشکیل‌دهنده در برابر مواد شیمیایی آن‌ها، با توجه به رده‌های عملکردی ارائه شده در جدول 1، از نظر نوع طبقه‌بندی شوند.
همچنین، تمام انواع لباس‌های محافظ شیمیایی و کالاهای پوشاکی باید سایر الزامات مربوط به کل کالا، اجزاء تشکیل‌دهنده و عملکرد ماده تشکیل‌دهنده پوشاک را بر اساس الزامات مشخص شده در این استاندارد ملی احراز کنند.
جدول 1- طبقه‌بندی نوع پوشاک محافظ شیمیایی
	عملکرد کلی
	بند مربوطه
	آزمون عملکردی خاص
	نوع پوشاک محافظ شیمیایی

	
	
	
	a1
	b1
	c1
	2
	3a
	4a
	5
	6a

	یکپارچگی کامل پوشاک محافظ شیمیایی
	4-5
	ضد نشت بودن
	×
	×
	×
	-
	-
	-
	-
	-

	
	5-5
	نشت به سمت داخل
	-
	b×
	×
	×
	-
	-
	-
	-

	
	6-5
	آزمون جت مایع
	-
	-
	-
	-
	×
	-
	-
	-

	
	7-5
	آزمون افشانه مایع
	-
	-
	-
	-
	-
	×
	-
	-

	
	8-5
	آزمون نشت به سمت داخل ذرات هواویز
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	×
	-

	
	9-5
	آزمون افشانه مایع محدود
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	×

	مقاومت ماده تشکیل‌دهنده پوشاک حفاظتی در برابر مواد شیمیاییc
	5-6
	مقاومت در برابر نشت
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	-
	-

	
	6-6
	مقاومت در برابر نفوذ مایع تحت فشار
	-
	-
	-
	-
	-
	d×
	-
	-

	
	7-6
	مقاومت در برابر نفوذ ذرات
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	e-
	-

	
	8-6
	مقاومت در برابر نفوذ مایع
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	×

	
	9-6
	دفع مایع
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	×

	a     درصورتی​که بالاتنه، بازوها و پاها پوشش داده نشوند، پوشاک نوع 3، 4 و 6 فقط با احراز الزامات مربوط به مقاومت ماده تشکیل‌دهنده در برابر مواد شیمیایی مربوط به نوع خود، به​عنوان پوشاک محافظ بخشی از بدن محسوب می‌شوند. 
b     درصورتی​که ماسک تمام صورت به​طور دائمی به آن متصل نشده باشد، برای لباس‌های محافظ شیمیایی نوع 1 قابل کاربرد است.
c     قابل کاربرد برای مواد اصلی مورد استفاده در ساختار پوشا محافظ شیمیایی، ممکن است برای درزها نیز قابل استفاده باشد یا نباشد (به بند 7 مراجعه شود).
d     آزمون مقاومت در برابر نشت یا آزمون مقاومت در برابر نشت مایع تحت فشار باید انجام شود.
e     در حال حاضر آزمونی برای ارزیابی عملکرد مواد تشکیل‌دهنده پوشاک حفاظتی در برابر ذرات توضیه نمی‌شود.


نوع 1: لباس محافظ شیمیایی «ضد گاز»
لباس‌های ضد گاز باید کل بدن شامل دست‌ها، پاها و سر را بپوشانند. لباس‌های محافظ شیمیایی نوع 1 به​صورت زیر به شکل نوع a1، b1 و c1 طبقه‌بندی می‌شوند. 
الف- نوع a1: لباس محافظ شیمیایی ضد گاز با منبع تنفس هوا که مستقل از اتمسفر محیط بوده و درون لباس پوشیده می‌شود.
مثال: یک لباس محافظ شیمیایی با دستگاه تنفسی سرخود که داخل لباس پوشیده می‌شود.
ب- نوع b1: لباس محافظ شیمیایی ضد گاز با منبع تنفس هوا که مستقل از اتمسفر محیط بوده و بیرون لباس پوشیده می‌شود.
مثال: یک لباس محافظ شیمیایی با دستگاه تنفسی سرخود که بیرون لباس پوشیده می‌شود.
یادآوری- درصورتی​که لباس‌های محافظ شیمیایی در تجهیزات محافظ تنفسی استفاده شوند، توصیه می‌شود که انتخاب تجهیزات محافظ تنفسی مطابق با قوانین محلی مربوطه برای حفاظت تنفسی انجام شود.
پ- نوع c1: لباس محافظ شیمیایی ضد گاز با یک منبع خارجی هوای قابل تنفس که فشار مثبتی را داخل لباس ایجاد می‌کند. 
مثال: یک لباس محافظ شیمیایی ضد گاز مورد استفاده در خطوط هوایی.
تمام لباس‌های محافظ شیمیایی نوع 1 باید از نظر ضد نشت بودن ارزیابی شده و آزمون فشار را با موفقیت پشت سر بگذرانند. علاوه بر این، لباس‌های محافظ شیمیایی نوع c1 باید از نظر نشت به سمت داخل ارزیابی شده و آزمون نشت به سمت داخل را با موفقیت پشت سر بگذرانند. تمام لباس‌های محافظ شیمیایی نوع 1 باید دارای موادی باشند که در برابر نشت مواد شیمیایی مقاوم باشند.
نوع 2: لباس محافظ شیمیایی «غیر ضد گاز»
لباس‌های ضد گاز باید کل بدن شامل دست‌ها، پاها و سر را بپوشانند. یک لباس محافظ شیمیایی «غیر ضد گاز» با هوای قابل تنفس، توسط یک منبع مستقل فشار مثبتی را درون لباس ایجاد می‌کند.
مثال: لباس مورد استفاده در خطوط هوایی ضد گاز نیست.
لباس‌های محافظ شیمیایی نوع 2 باید از نظر نشت به سمت داخل ارزیابی شده و آزمون نشت به سمت داخل را بگذرانند و باید دارای موادی باشند که در برابر نشت مواد شیمیایی مقاوم باشند. 
نوع 3: پوشاک محافظ شیمیایی «ضد مایع»
پوشاک محافظ شیمیایی مخصوص کل بدن با اتصالات ضد مایع بین قسمت‌های مختلف پوشاک و دستکش‌ها و پوتین‌ها برای محافظت از فرد پوشنده لباس در برابر مواد شیمیایی مایع. 
مثال: روپوش‌های یک تکه یا لباس دو تکه، ‌با یا بدون سرپوش یا کلاه لبه‌دار، با یا بدون جوراب‌های ساق بلند.
پوشاک محافظ شیمیایی نوع 3 باید از نظر مقاومت در برابر نفوذ مایعات ارزیابی شده و آزمون جت مایع مداوم را با موفقیت پشت سر بگذرانند. این پوشاک باید دارای موادی باشند که در برابر نشت مواد شیمیایی مقاوم باشند.
نوع 4: پوشاک محافظ شیمیایی «ضد افشانه»
پوشاک محافظ شیمیایی مخصوص کل بدن با اتصالات ضد افشانه بین قسمت‌های مختلف پوشاک و دستکش‌ها و پوتین‌ها برای محافظت از فرد پوشنده لباس در برابر مواد شیمیایی مایع. 
مثال: روپوش‌های یک تکه یا لباس دو تکه، ‌با یا بدون سرپوش یا کلاه لبه‌دار، با یا بدون جوراب‌های ساق بلند.
پوشاک محافظ شیمیایی نوع 4 باید از نظر مقاومت در برابر نفوذ مایعات ارزیابی شده و آزمون افشانه مایع را با موفقیت پشت سر بگذرانند. این پوشاک باید دارای موادی باشند که در برابر نفوذ مایعات تحت فشار یا نشت مواد شیمیایی مقاوم باشند.
نوع 5: پوشاک محافظ شیمیایی برای ایجاد حفاظت در برابر مواد شیمیایی جامد و هوابرد
پوشاک محافظ شیمیایی مخصوص کل بدن، با یا بدون دستکش‌ها و پوتین‌ها برای محافظت از فرد پوشنده لباس در برابر مواد شیمیایی جامد و هوابرد.
مثال: روپوش‌های یک تکه یا لباس دو تکه، ‌با یا بدون سرپوش یا کلاه لبه‌دار، با یا بدون جوراب‌های ساق بلند.
پوشاک محافظ شیمیایی نوع 5 باید الزامات استاندارد ISO 13982-1 را احراز کند.
یادآوری- در این استاندارد ملی محافظت در برابر مواد شیمیایی جامد به شکل‌هایی غیر از ذرات جامد هوابرد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد (به این معنا که در این استاندارد ملی چالش نفوذ گرد و غبار و پودرهای شیمیایی به مواد و پوشاک از طریق سایش یا خمش یا تماس ساده و مستقیم گرد و غبار و پودر با سطح پوشاک بررسی نمی‌شود).
نوع 6: پوشاک محافظ شیمیایی با «عملکرد حفاظتی محدود در برابر مواد شیمیایی مایع»
پوشاک محافظ شیمیایی مخصوص کل بدن با اتصالات ضد افشانه محدود بین قسمت‌های مختلف پوشاک و دستکش‌ها و پوتین‌ها برای محافظت از فرد پوشنده لباس در برابر مواد شیمیایی مایع. 
مثال: روپوش‌های یک تکه یا لباس دو تکه، ‌با یا بدون سرپوش یا کلاه لبه‌دار، با یا بدون جوراب‌های ساق بلند یا روکش‌های پوتین.
پوشاک محافظ شیمیایی نوع 6 باید از نظر مقاومت در برابر نفوذ مایعات ارزیابی شده و آزمون افشانه مایع محدود را با موفقیت پشت سر بگذرانند. این پوشاک باید دارای موادی باشند که در برابر نفوذ مایعات مقاوم بوده و از خصوصیت دفع مایع برخوردار باشند.
پوشاک محافظ شیمیایی مخصوص قسمتی از بدن (PB)
پوشاک محافظ شیمیایی که کل بدن را پوشش نمی‌دهد.
مثال: پیش‌بندها، روکش‌های پوتین یا کفش، روپوش‌ها، سرپوش‌ها، کاپشن‌ها، روپوش‌های آزمایشگاهی، محافظ‌های آستین و روپوش​های زنانه.
درصورتی​که لباس‌های نوع 3، نوع 4 یا نوع 6 فقط بخشی از بدن را بپوشانند، باید به​عنوان پوشاک محافظ شیمیایی مخصوص قسمتی از بدن در نظر گرفته شوند. حروف اختصار «PB» باید پیش از عدد تخصیص‌یافته به این نوع از پوشاک که در پرانتز قید می‌شود آورده شود.
مثال: نوع PB(3)، نوع PB(4)، نوع PB(6).
پوشاک محافظ شیمیایی مخصوص بخشی از بدن باید دارای موادی باشند که مقاومت در برابر نشت آن‌ها مانند پوشاک محافظ نوع PB(3)، مقاومت در برابر نفوذ مایعات تحت فشار یا مقاومت در برابر نشت آن‌ها مانند پوشاک محافظ نوع PB(4)، یا مقاومت در برابر نفوذ مایعات و دفع مایعات آن‌ها مانند پوشاک محافظ نوع PB(6) باشد. الزامات مربوط به یکپارچگی نباید برای پوشاک محافظ شیمیایی مخصوص بخشی از بدن به کار بروند.
5 الزامات عملکردی پوشاک محافظ شیمیایی کامل
کلیات
درصورتی​که پوشاک به​عنوان یک لباس یا کالای پوشاکی کامل آزمون شود، پوشاک محافظ شیمیایی باید با توجه به الزامات تعیین‌شده در جدول 2 و با توجه به نوع طبقه‌بندی آن تحت آزمون قرار گیرد.
جدول 2- الزامات عملکردی برای لباس‌ها و کالاهای پوشاکی کامل
	بند مربوطه
	آزمون عملکردی خاص
	نوع پوشاک محافظ شیمیاییa

	
	
	a1
	b1
	c1
	2
	3
	4
	5b
	6

	4-5
	ضد نشت بودن
	×
	×
	×
	-
	-
	-
	-
	-

	5-5
	نشت به سمت داخل
	-
	c×
	×
	×
	-
	-
	-
	-

	6-5
	مقاومت در برابر نفوذ مایع (آزمون جت)
	-
	-
	-
	-
	×
	-
	-
	-

	7-5
	مقاومت در برابر نفوذ مایع (آزمون افشانه)
	-
	-
	-
	-
	-
	×
	-
	-

	8-5
	مقاومت در برابر ذرات جامد هوابرد
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	b×
	-

	9-5
	مقاومت در برابر نفوذ مایع محدود (آزمون افشانه اصلاح شده)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	×

	10-5
	عملکرد عملی
	×
	×
	×
	×
	d-
	d-
	-
	d-

	11-5
	ماسک تمام صورت
	×
	×
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12-5
	محل عبور مسیر هوا برای استفاده از دستگاه تنفسی سرخود
	×
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13-5
	سامانه تامین هوا
	-
	-
	×
	×
	-
	-
	-
	-

	14-5
	شیلنگ تنفسی و شیلنگ تهویه
	-
	e×
	×
	×
	-
	-
	-
	-

	15-5
	سرعت جریان هوا
	-
	-
	×
	×
	-
	-
	-
	-

	16-5
	مجموعه تخلیه هوا
	×
	f×
	×
	×
	-
	-
	-
	-

	17-5
	فشار در لباس محافظ شیمیایی
	×
	g×
	×
	×
	-
	-
	-
	-

	18-5
	هوای استنشاق شده
	-
	-
	×
	×
	-
	-
	-
	-

	a    پوشاک محافظ شیمیایی بخشی از بدن نسبت به هیچ یک از الزامات فهرست شده در این جدول ارزیابی نمی‌شود.
b    پوشاک محافظ شیمیایی نوع 5 با احراز الزامات استاندارد ISO 13982-1 در برابر نفوذ ذرات جامد هوابرد مقاومت نشان می‌دهد.
c    آزمون نشت به سمت داخل زمانی برای لباس‌های محافظ شیمیایی نوع b1 ضروری است که ماسک صورت به​صورت دائمی به آن متصل نباشد.
d    عملکرد عملی پوشاک محافظ شیمیایی نوع 3، 4 و 6 به هنگام آماده‌سازی فرد پوشنده لباس و قبل از آزمون لباس کامل، ارزیابی می‌شود.
e   درصورتی​که دستگاه تنفسی سرخود در بیرون لباس پوشیده شده و هوا به​منظور تهویه از مخزن دستگاه تنفسی به درون لباس تغذیه ‌شود، لباس‌های محافظ شیمیایی نوع b1 باید از نظر الزامات مربوط به شیلنگ تهویه خروجی مورد ارزیابی قرار گیرند.
f    درصورتی​که دریچه تخلیه هوای تجهیزات حفاظت تنفسی برای تخلیه مستقیم به محیط اتمسفر باز نباشد یا هوای اضافی به​منظور تهویه به لباس تغذیه شود، یک مجموعه تخلیه هوا باید روی لباس‌های محافظ شیمیایی نوع b1 نصب شود.
g    لباس‌های محافظ شیمیایی نوع b1 فقط باید زمانی آزمون شوند که یک مجموعه تخلیه هوا روی آن‌ها نصب شده باشد. 


مشروط‌سازی دمایی
درصورتی​که مشروط‌سازی دمایی برای آزمون پوشاک محافظ شیمیایی کامل تعیین شده باشد، کالای پوشاکی کامل باید در معرض شرایط دمایی زیر قرار گیرد: 
الف- به مدت حداقل 4 ساعت در معرض دمای oC (3 ( 30-) قرار داده و فرصت دهید تا به شرایط محیط برگردد. سپس در معرض شرایط زیر قرار بدهید: 
ب- به مدت حداقل 4 ساعت در معرض جوی با دمای oC (3 ( 60) در رطوبت نسبی % 95 قرار دهید. سپس باید به کالای پوشاکی فرصت داد تا به دمای محیط برگردد. درصورتی​که این دماها برای کالای پوشاکی نامطلوب بودند، تولیدکننده باید شرایط جایگزینی را انتخاب کرده و توضیح زیر را همراه با یک محدوده دمایی خاص برای استفاده از محصول در اطلاعات فنی محصول برای کالای پوشاک محافظ ارائه کند: «این محصول در شرایط تثبیت متفاوتی نسبت به شرایط مشخص شده در استاندارد ISO 16602 مشروط‌سازی شده است. مشروط‌سازی در ]شرایط را بر اساس دما (oC) و رطوبت نسبی (%) فهرست کنید[ انجام شده است».
مشروط‌سازی از طریق پوشیدن
درصورتی​که در آزمون پوشاک محافظ شیمیایی کامل به مشروط‌سازی از طریق پوشیدن نیاز باشد، پوشاک محافظ شیمیایی باید پوشیده شده و افراد مورد آزمون باید سه مجموعه تمرین ارائه شده در روش آزمون پ پیوست الف را انجام دهند. آزمون باید با استفاده از افرادی انجام شود که اندازه‌های بدن آن‌ها مطابق با 
% 5( حد بالای پهنای بدن و % 2( حد بالای قد محدوده اندازه نشانه‌گذاری شده روی پوشاک محافظ شیمیایی مورد آزمون باشد.
ضد نشت بودن
در صورت انجام آزمون مطابق با روش A2 استاندارد ISO 17491: 2002، افت فشار پوشاک محافظ شیمیایی نوع a۱، b1 و c1 پس از دوره فشار/باد شدن نباید بیش از % 20 باشد. آزمون ضد نشت باید بر روی دو لباس پوشاک محافظ شیمیایی انجام شود.
نشت به سمت داخل
در صورت انجام آزمون نشت به سمت داخل که در روش B1 یا B2 استاندارد ISO 17491: 2002 تعیین شده است، نشت به سمت داخل لباس‌های محفظ شیمیایی نوع c1 و نوع 2 نباید بیش‌تر از % 05/0 باشد. لباس‌های محافظ شیمیایی نوع b1 زمانی باید از نظر نشت به سمت داخل تحت آزمون قرار گیرند که ماسک صورت به لباس متصل نباشد و نشت به سمت داخل این لباس‌ها در حفره چشم ماسک نباید بیش‌تر از 
% 05/0 باشد. آزمون نشت به سمت داخل باید بر روی دو نمونه کالای پوشاکی انجام شود. در هر آزمون باید از یک فرد جداگانه برای آزمون استفاده کرد.
مقاومت در برابر نفوذ مایع (آزمون جت)
پوشاک محافظ شیمیایی نوع 3 باید از طریق پوشیدن و مطابق با روش آزمون پ پیوست الف مشروط​سازی شوند و درصورتی​که در مرحله بعد با استفاده از آزمون جت مطابق با روش C استاندارد ISO 17491: 2002 تحت آزمون مقاومت در برابر نفوذ مایع قرار می‌گیرند، میزان نفوذ نباید بیش از سه برابر مساحت کل لکه واسنجی شده باشد. آزمون مقاومت در برابر نفوذ مایع باید بر روی دو نمونه کالای پوشاکی انجام شود. در هر آزمون باید از یک فرد جداگانه برای آزمون استفاده کرد.
مقاومت در برابر نفوذ مایع (آزمون افشانه)
پوشاک محافظ شیمیایی نوع 4 باید از طریق پوشیدن و مطابق با روش آزمون پ پیوست الف مشروط​سازی شوند و درصورتی​که در مرحله بعد با استفاده از آزمون افشانه مطابق با روش ت-1 استاندارد ISO 17491: 2002 تحت آزمون مقاومت در برابر نفوذ مایع قرار می‌گیرند، میزان نفوذ نباید بیش از سه برابر مساحت کل لکه واسنجی شده باشد. آزمون مقاومت در برابر نفوذ مایع باید بر روی دو نمونه کالای پوشاکی انجام شود. در هر آزمون باید از یک فرد جداگانه برای آزمون استفاده کرد.
مقاومت در برابر نفوذ ذرات جامد هوابرد
در صورت انجام آزمون مطابق با استاندارد ISO 13982-2، پوشاک محافظ شیمیایی نوع 5 باید الزامات استاندارد ISO 13982-1 را احراز کنند.
مقاومت در برابر نفوذ مایع محدود (روش افشانه اصلاح شده)
پوشاک محافظ شیمیایی نوع 6 باید از طریق پوشیدن و مطابق با روش آزمون پ پیوست الف مشروط​سازی شوند و درصورتی​که در مرحله بعد با استفاده از آزمون افشانه اصلاح شده و زمان مواجهه min 1، مطابق با روش F استاندارد ISO 17491: 2002 تحت آزمون مقاومت در برابر نفوذ مایع محدود قرار می‌گیرند، میزان نفوذ نباید بیش از سه برابر مساحت کل لکه واسنجی شده باشد. آزمون مقاومت در برابر نفوذ مایع باید بر روی دو نمونه کالای پوشاکی انجام شود. در هر آزمون باید از یک فرد جداگانه برای آزمون استفاده کرد.
عملکرد عملی
در صورت انجام آزمون عملکرد عملی با استفاده از روش آزمون الف و ب مطابق با پیوست الف، لباس‌ها و پوشاک محافظ شیمیایی نوع 1 یا 2 باید معیارهای زیر را براورده کنند.
الف- هیچ یک از لباس‌های محافظ شیمیایی و پوشاک محافظ شیمیایی کل بدن نباید موجب محدود شدن فرد در انجام هیچ از وظایف شوند.
ب- به هنگام انجام آزمون عملکرد عملی باید از فرد تحت آزمون خواسته شود که یک نشانه چهار حرفی به ارتفاع mm 100 و پهنای mm 20 را که به​صورت تصادفی در فاصله m 6 انتخاب می‌شود، بخواند. در مورد پوشاک محافظ شیمیایی که دارای سرپوشی هستند که در فاصله ثابتی از چشمان فرد پوشنده قرار ندارد، سرپوش یا کلاه لبه‌دار باید در موقعیت پوشیدن معمول آن پوشیده شود.
پ- ویژگی‌های زیر تنها در صورتی باید به​صورت غیرعینی توسط فرد پوشنده ارزیابی شده و ثبت شوند که هر یک از موارد زیر مانع انجام هرگونه فعالیتی توسط فرد در آزمون عملکرد عملی شوند: 
· راحتی بند؛
· امنیت بست‌ها و کوپلینگ‌ها؛
· در دسترس بودن سامانه‌های کنترلی و فشارسنج (در صورت نصب)؛
· شفافیت دید از ماسک صورت یا کلاه لبه‌دار؛
· قابلیت دید پیرامونی در حالتی که لباس‌ها و پوشاک محافظ شیمیایی مجهز به کلاه لبه‌دار باشند؛
· راحتی پوشاک؛
· سهولت در انتقال کلام؛
· هرگونه توضیحات داوطلبانه فرد پوشنده لباس.
آزمون عملکرد عملی باید بر روی دو لباس محافظ شیمیایی یا دو قلم پوشاک انجام شود. به​طوری که یکی از آزمون‌ها بر روی لباس محافظ شیمیایی یا کالای پوشاکی پس از مشروط‌سازی دمایی انجام می‌شود (به زیربند 5-2 مراجعه شود). انجام آزمون در شرایط دیگری بسته به مکان مد نظر برای استفاده از لباس، باید امکان‌پذیر باشد.
لباس‌های نوع a1، نوع b1 و نوع c1 باید الزامات مربوط به ضد نشت بودن در زیربند 5-4 را احراز کنند.
ماسک تمام صورت
درصورتی​که در یک لباس محافظ شیمیایی نوع a1 یا b1 از یک ماسک تمام صورت استفاده شود، ماسک صورت باید الزامات مربوط به رده 2 یا رده 3 استاندارد EN 136: 1998 را احراز کند.
درصورتی​که در یک لباس محافظ شیمیایی نوع b1 یک ماسک تمام صورت به گونه‌ای به لباس چسبانده یا محکم شده باشد که اتصال ایجاد شده از لباس جدانشدنی باشد، سامانه اتصال ماسک تمام صورت نباید به هنگام انجام آزمون مطابق با روش مشخص شده در آزمون عملکرد عملی (به زیربند 5-10 مراجعه شود)، با درزبندی صورت نسبت به ماسک یا سایر کارکردهای ماسک تمام صورت تداخلی ایجاد کند.
درصورتی​که ماسک تمام صورت به​صورت غیردائمی به لباس محافظ شیمیایی نوع b1 متصل شده باشد، مکانیزم درزبندی باید با استفاده از آزمون جت و مطابق با روش C استاندارد ISO 17491: 2002 از نظر مقاومت در برابر نفوذ مایع تحت آزمون قرار گیرد و میزان نفوذ نباید بیش از سه برابر مساحت ملکه واسنجی شده باشد. دو نمونه از اتصالات ماسک تمام صورت به لباس باید پس از مشروط‌سازی دمایی (به زیربند 5-2 مراجعه شود) تحت آزمون قرار گیرند.
محل عبور مسیر هوا برای استفاده از دستگاه تنفسی سرخود
درصورتی​که لباس‌ محافظ شیمیایی نوع c1 مجهز به محل عبور مسیر هوا باشد، محل عبور و اتصالات آن به لباس و بدن باید به​عنوان قسمتی از آزمون عملکرد عملی (به زیربند 5-10 مراجعه شود) مورد ارزیابی قرار گیرند و نباید مانع تکمیل وظایف فرد مورد آزمون شوند.
در صورت نصب محل عبور مسیر هوا در لباس محافظ شیمیایی نوع c1، محل عبور باید مطابق با الزامات تعیین شده در پیوست ب برای آزمون استحکام محل هم​گذاری و محل عبور، از نظر استحکام نصب تحت آزمون قرار گیرد و نباید در اثر اعمال نیروی N 1000 از ماده لباس جدا شود. دو آزمونه از محل عبور باید آزمون شوند.
سامانه تامین هوا
کلیات
سامانه تامین هوا برای لباس‌های محافظ شیمیایی نوع c1 و نوع 2 باید از نظر الزامات عملکردی تعیین شده مربوط به سامانه تامین هوا و قطعات آن، شامل کوپلینگ‌ها و اتصالات مورد ارزیابی قرار گیرد.
در صـورت استفاده از سـامانه تامین هوای سـیار با فشـار بالا، این سـامانه بایـد با زیربنـد 6.10 استاندارد EN 14594: 2005 مطابقت داشته باشد. در صورت استفاده از سامانه تامین هوای ثابت با فشار بالا، این سامانه باید با معیار عملکرد تعیین شده از سوی تولیدکننده لباس محافظ شیمیایی مطابقت داشته باشد. دو لباس محافظ شیمیایی باید به​صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند.
هوای تامین شده توسط سامانه تامین هوا باید با قوانین محلی مربوط به کیفیت هوای تنفس مطابقت داشته باشد.
کوپلینگ‌ها
دستگاه باید به گونه‌ای ساخته شده باشد که هرگونه پیچ و تاب شیلنگ‌ها و لوله‌ها تاثیری بر عملکرد لباس یا دستگاه تنفسی نداشته یا موجب قطع اتصال شیلنگ‌ها یا لوله‌ها نشود. طراحی کوپلینگ‌ها باید به گونه‌ای باشد که از توقف ناخواسته منبع هوا جلوگیری کنند. در صورت نصب اتصال دستی به خروجی لوله هوای فشرده، باید از یک کوپلینگ با درزبندی سرخود برای درزگیری منبع هوا به لباس استفاده کرد. 
کوپلینگ‌ها باید به​عنوان بخشی از عملکرد عملی (به زیربند 5-10 مراجعه شود) مورد ارزیابی قرار گیرند.
اتصالات
قطعات تجهیزات حفاظت تنفسی باید به آسانی برای تمیزکاری، بررسی و آزمون قابل جدا شدن باشند. تمام اتصالاتی که قابلیت باز شدن دارند باید در صورت امکان به آسانی با دست متصل و محکم شوند. در صورت جدا کردن مفاصل یا کوپلینگ‌ها به هنگام تعمیرات معمول، تمام وسایل مورد استفاده برای درزبندی باید در موقعیت خود باقی بمانند.
اتصالات باید به​عنوان بخشی از عملکرد عملی (به زیربند 5-10 مراجعه شود) مورد ارزیابی قرار گیرند.
استحکام اتصالات
اتصال بین لوله منبع هوای فشرده و لباس محافظ شیمیایی شامل متعلقات، قسمت‌های رزوه‌دار، تسمه، یا سایر قسمت‌ها، یا ابزار تثبیت لباس به بدن نباید به هنگام انجام آزمون مطابق با زیربندهای 7.2 و 7.6 استاندارد EN 14594: 2005 جدا شوند. دو عدد از اتصالات باید به​صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند.
این ارزیابی باید قبل از آزمون نشت به سمت داخل انجام شود.
عملکرد سامانه محل عبور مسیر هوا
سامانه کامل محل عبور مسیر هوا باید حداقل l/min 300 هوا را در فشار kPa 550 (bar 5/5) تحویل دهد. درصورتی​که تولیدکننده مقداری حداقلی را برای سرعت و فشار هوا تعیین کرده باشد، این سامانه باید در سرعت و فشار هوای جایگزین مورد ارزیابی قرار گیرد. 
دو سامانه عبور هوا باید جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند. 
شیلنگ تنفسی و شیلنگ تخلیه
کلیات
لباس‌های محافظ شیمیایی نوع c1 و نوع 2 باید از نظر الزامات عملکردی خاص مربوط به شیلنگ تنفسی مورد ارزیابی قرار گیرند. درصورتی​که این شیلنگ‌ها روی لباس‌های محافظ شیمیایی نوع c1 و نوع 2 استفاده شوند، شیلنگ تنفسی را می‌توان به​صورت داخلی یا بیرونی نصب کرد.
درصورتی​که دستگاه تنفسی سرخود در بیرون لباس پوشیده شده و هوا به​منظور تهویه از مخزن دستگاه تنفسی به درون لباس تغذیه شود، لباس‌های محافظ شیمیایی نوع b1 باید از نظر الزامات خاص مربوط به شیلنگ تهویه خروجی مورد ارزیابی قرار گیرند. 
دو نمونه از لباس‌های محافظ شیمیایی باید مورد ارزیابی قرار گیرند.
شیلنگ تنفسی خارجی
در صورت نصب شیلنگ تنفسی خارجی، شیلنگ تنفسی خارجی مورد استفاده برای لباس‌های محافظ شیمیایی نوع c1 و نوع 2 باید از انعطاف‌پذیری کافی برخوردار باشند تا فرد پوشنده لباس قادر به انجام تمام وظایف خود بوده و امکان حرکت آزادانه سر به هنگام ارزیابی آن به​عنوان بخشی از آزمون عملکرد عملی (به زیربند 5-10 مراجعه شود) وجود داشته باشد.
طول شیلنگ نباید به اندازه‌ای باشد که به راحتی در موانع گیر کند.
در صورت انجام آزمون استحکام مطابق با زیربند 7.4 استاندارد EN 14594: 2005، اتصالات بین لباس و شیلنگ تنفسی خارجی باید نیروی کشش آزمون N 250 را تحمل کند. یک نمونه باید به همان صورتی که دریافت شده است تحت آزمون قرار گیرد. یک سامانه ثانویه نیز باید پس از مشروط‌سازی دمایی (به زیربند 5-2 مراجعه شود) آزمون شود.
مقاومت در برابر فروپاشی شیلنگ تنفسی خارجی
در صورت انجام آزمون با نیروی N (5/2 ( 50) مطابق با زیربند 7.5 استاندارد EN 14594: 2005، سرعت جریان هوا از طریق شیلنگ تنفسی خارجی نباید بیش از % 5 موجب کاهش سرعت جریان هوا شود. شیلنگ تنفسی خارجی نباید بیش از % 20 نسبت به قطر اولیه دچار تغییرشکل دائمی شود. دو شیلنگ تنفسی خارجی باید پس از مشروط‌سازی دمایی (به زیربند 5-2 مراجعه شود) از نظر این عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرند.
شیلنگ تنفسی داخلی
در صورت انجام آزمون با نیروی N (5/2 ( 50) مطابق با زیربند 7.6 استاندارد EN 14594: 2005، اتصالات شیلنگ تنفسی داخلی باید نیروی کشش آزمون N (5/2 ( 50) را قبل و بعد از مشروط‌سازی دمایی (به زیربند 5-2 مراجعه شود) تحمل کنند. یک آزمونه برای هر یک از شرایط باید آزمون شوند.
مقاومت در برابر فروپاشی شیلنگ تنفسی داخلی
در صورت انجام آزمون با نیروی N (5/2 ( 50) مطابق با زیربند 7.5 استاندارد EN 14594: 2005، سرعت جریان هوا از طریق شیلنگ تنفسی داخلی نباید بیش از %5 موجب کاهش سرعت جریان هوا شود. شیلنگ تنفسی داخلی نباید بیش از %20 نسبت به قطر اولیه دچار تغییرشکل دائمی شود. حداقل دو شیلنگ تنفسی داخلی باید پس از مشروط‌سازی دمایی (به زیربند 5-2 مراجعه شود) از نظر این عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرند.
شیلنگ تهویه خارجی
در صورت نصب یک شیلنگ تهویه خارجی، شیلنگ تهویه خارجی در لباس‌های محافظ شیمیایی نوع b1 باید از انعطاف‌پذیری کافی برخوردار باشد تا فرد پوشنده لباس قادر به انجام تمام وظایف خود بوده و امکان حرکت آزادانه سر به هنگام ارزیابی آن به​عنوان بخشی از آزمون عمکلرد عملی (به زیربند 5-10 مراجعه شود) وجود داشته باشد.
طول شیلنگ نباید به اندازه‌ای باشد که به راحتی در موانع گیر کند.
در صورت انجام آزمون استحکام مطابق با زیربند 7.4 استاندارد EN 14594: 2005، اتصالات بین لباس و شیلنگ تهویه خارجی باید نیروی کشش آزمون N 250 را قبل و بعد از مشروط‌سازی دمایی (به زیربند 5-2 مراجعه شود) تحمل کند. دو آزمونه باید تحت آزمون قرار گیرند.
مقاومت در برابر فروپاشی شیلنگ تهویه خارجی
در صورت انجام آزمون با نیروی N (5/2 ( 50) مطابق با زیربند 7.5 استاندارد EN 14594: 2005، سرعت جریان هوا از طریق شیلنگ تهویه خارجی نباید بیش از %5 موجب کاهش سرعت جریان هوا شود. شیلنگ تهویه خارجی نباید بیش از %20 نسبت به قطر اولیه دچار تغییرشکل دائمی شود. دو شیلنگ تهویه خارجی باید پس از مشروط‌سازی دمایی (به زیربند 5-2 مراجعه شود) از نظر این عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرند.
سرعت جریان هوا
کلیات
سرعت جریان و توزیع هوا به داخل لباس‌های محافظ شیمیایی نوع c1 و نوع 2 نباید به هنگام ارزیابی به​عنوان بخشی از آزمون عملکرد عملی (به زیربند 5-10 مراجعه شود)، در اثر سرد کردن موضعی موجب پریشانی فرد پوشنده لباس شود. دو دستگاه باید آزمون شوند، که یکی از دستگاه‌ها پس از مشروط‌سازی دمایی (به زیربند 5-2 مراجعه شود) تحت آزمون قرار می‌گیرد.
دریچه جریان مداوم
در صورت نصب دریچه جریان مداوم در لباس‌های محافظ شیمیایی نوع c1 و نوع 2، این دریچه باید در صورت نیاز به هنگام ارزیابی به​عنوان بخشی از آزمون عملکرد عملی (به زیربند 5-10 مراجعه شود) به راحتی توسط فرد پوشنده نسبت به منبع هوا تنظیم شود. حداقل سرعت جریان هوا باید در فشار خروجی که تعیین شده توسط تولیدکنند اندازه‌گیری شود. حداکثر سرعت جریان هوا باید در فشار خروجی تعیین شده توسط تولیدکننده اندازه‌گیری شود. حداکثر و حداقل طول لوله منبع هوای فشرده باید به​ترتیب برای ارزیابی حداقل و حداکثر جریان استفاده شود. در صورت انجام آزمون مطابق با آزمون جریان هوا در لباس کامل که در پیوست پ تعیین شده است، سرعت جریان هوای خروجی از دریچه جریان مداوم نباید کمتر از حداقل سرعت جریان طراحی باشد. دریچه کنترل باید به گونه‌ای باشد که فرد پوشنده به هنگام آزمون قادر به تنظیم سرعت جریان هوا در محدوده‌های حداقل و حداکثر سرعت جریان هوا باشد که توسط تولیدکننده تعیین شده است.
وسایل هشداردهنده و اندازه‌گیری
لباس‌های محافظ شیمیایی نوع c1 و نوع 2 باید مجهز به ابزاری باشند تا بتوان قبل از هر بار استفاده تخطی از حداقل سرعت جریان هوای طراحی شده از سوی تولیدکننده را بررسی کرد. لباس‌های محافظ شیمیایی نوع c1 و نوع 2 باید مجهز به دستگاه هشداردهنده‌ای باشند تا بلافاصله توجه فرد پوشنده را به این حقیقت معطوف کنند که حداقل سرعت جریان طراحی شده از سوی تولیدکننده به دست نیامده است. سامانه تامین هوا در لباس‌های محافظ شیمیایی نوع c1 و نوع 2 باید مجهز به ابزاری برای بررسی کارکرد صحیح وسیله هشداردهنده باشد.
در صورت نصب یک وسیله هشداردهنده صوتی به سامانه تامین هوا در لباس‌های محافظ شیمیایی نوع c1 و نوع 2، میزان فشار صوت وسیله هشداردهنده در گوش‌های پوشنده لباس باید در بازه dB 85 تا dB 90 (تراز صوت وزنی A) قرار داشته باشد. محدوده بسامد دستگاه هشداردهنده باید بین Hz 2000 تا Hz 4000 باشد.
وسایل هشداردهنده و اندازه‌گیری باید به​عنوان بخشی از آزمون عملکرد عملی (به زیربند 5-10 مراجعه شود) مطابق با زیربند 6.11 استاندارد EN 14594: 2005 مورد ارزیابی قرار گیرند. روی هم رفته باید دو وسیله تحت آزمون قرار گیرند که یکی از وسیله‌ها قبل از آزمون در معرض مشروط‌سازی دمایی (به زیربند 5-2 مراجعه شود) قرار می‌گیرد.
لوله منبع هوای فشرده
لوله منبع هوای فشرده در لباس‌های محافظ شیمیایی نوع c1 و نوع 2 باید با زیربند 6.12 استاندارد 
EN 14594: 2005 مطابقت داشته باشد.
مجموعه تخلیه هوا
لباس‌های محافظ شیمیایی نوع a1، نوع c1 و نوع 2 باید مجهز به مجموعه‌ تخلیه هوا باشند که می‌تواند دارای یک یا چند دریچه بازدم باشد. درصورتی​که دریچه بازدم دستگاه محافظ تنفسی امکان تخلیه آزادانه به محیط اتمسفر را نداشته باشد یا درصورتی​که هوای اضافی به​منظور تهویه به لباس تغذیه شود، لباس‌های محافظ شیمیایی نوع b1 باید مجهز به یک مجموعه تخلیه هوا باشند.
یادآوری- حتی درصورتی​که هوای تنفس شده به داخل لباس تخلیه نشود، ممکن است برای آزادسازی هوای محبوس در لباس به هنگام پوشیدن لباس، به افزودن یک دریچه تخلیه به لباس‌های نوع b1 نیاز داشته باشیم. 
درصورتی​که دریچه‌های تخلیه به​صورت جداگانه بر اساس روش تعیین شده برای آزمون نشت دریچه در پیوست ت تحت آزمون قرار گیرند، تغییر فشار نباید بیش از kPa 1/0 در min 1 باشد. دو دریچه تخلیه باید آزمون شوند.
فشار درون لباس محافظ شیمیایی
درصورتی​که لباس​های محافظ شیمیایی نوع a1 به روش تعیین شده برای آزمون جریان هوای لباس کامل در پیوست پ تحت آزمون قرار گیرند، حداکثر فشار داخلی لباس نباید بیش از mm 100 ارتفاع ستون آب (kPa 1) بوده و افت فشار لباس محافظ شیمیایی در طول مدت min 4 آزمون و به هنگام آزمون ضد نشت و آزمون جریان هوای بعدی، نباید بیش از %20 باشد. دو لباس محافظ شیمیایی باید پس از مشروط‌سازی دمایی (به زیربند 5-2 مراجعه شود) تحت آزمون قرار گیرند. لباس‌های محافظ شیمیایی نوع b1 فقط باید در صورتی تحت آزمون قرار گیرند که یک مجموعه تخلیه هوا روی آن‌ها نصب شده باشد.
هوای استنشاق شده
مقاومت تنفسی
درصورتی​که هوای تنفس شده مستقیماً از لباس‌های محافظ شیمیایی نوع c1 و نوع 2 گرفته شود، مقاومت تنفسی باید الزامات ارائه شده در زیربندهای 6.18.2.1 و 6.18.2.2 استاندارد EN 14594: 2005 را به هنگام انجام آزمون مطابق با روش 2 (تنظیمات ث) در استاندارد EN 13274-3: 2001 و هنگامی که لباس روی یـک مانکن سـر و مـانکن بدن مناسب قرار گرفته است، احراز کند. درصورتی​که هوا به یک ماسک تمام صورت تغذیه شود، مقاومت تنفسی باید الزامات تعیین شده در زیربندهای 6.18.1.1 و 6.18.1.2 در استاندارد EN 14594: 2005 را به هنـگام انجـام آزمـون مـطابق با روش 2 (تنظـیمات E) در اسـتاندارد EN 13274-3: 2001 احراز کند.
میزان دی اکسید کربن موجود در هوای استنشاق شده
هنگامی که لباس روی یک مانکن سر و مانکن بدن مناسب قرار گرفته است، میزان دی اکسید کربن موجود در هوای استنشاق شده باید مطابق با زیربند 6.19 در استاندارد EN 14594: 2005 باشد.
سر و صدای مربوط به منبع هوا در لباس
هنگامی که منبع هوا در حداکثر سرعت جریان هوای طراحی شده از سوی تولیدکننده تحت آزمون قرار می‌گیرد، سر و صدای مربوط به منبع هوا باید مطابق با الزامات ارائه شده در زیربند 6.16.2.5 استاندارد 
EN 14594: 2005 باشد. دو سامانه منبع هوا باید مورد ارزیابی قرار گیرند.
6 الزامات عمکلردی مواد تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی
کلیات
مواد تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی باید مطابق با الزامات ارائه شده در جدول 3 و بسته به نوع رده‌بندی آن‌ها تحت آزمون قرار گیرند.
جدول 3- الزامات عملکردی مواد
	بند مربوطه
	آزمون عملکردی خاص
	نوع پوشاک محافظ شیمیایی

	
	
	a1
	b1
	c1
	2
	3
	4
	5a
	6

	5-6
	مقاومت در برابر نشت
	×
	×
	×
	×
	×
	-
b×
	-
	-

	6-6
	مقاومت در برابر نفوذ مایع تحت فشار
	-
	-
	-
	-
	-
	b×
	-
	-

	7-6
	مقاومت در برابر نفوذ ذرات
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8-6
	مقاومت در برابر نفوذ مایع
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	×

	9-6
	دفع مایع
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	×

	10-6
	استحکام کششی
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	-
	×

	11-6
	مقاومت در برابر جرخوردگی (ذوزنقه‌ای)
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	-
	×

	12-6
	مقاومت در برابر سوراخ شدن
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	-
	×

	13-6
	مقاومت در برابر ترکیدگی
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	-
	×

	14-6
	مقاومت سایشیc
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	-
	×

	15-6
	مقاومت در برابر ترک خوردگی خمشیc
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	-
	×

	16-6
	مقاومت در برابر شعله
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	-
	×

	a    عملکرد نوع 5 توسط استاندارد ISO 13982-1 تعریف می‌شود.
b    آزمون مقاومت در برابر نشت یا مقاومت در برابر نفوذ مایع تحت فشار باید انجام شود. 
c    در آزمون‌های مقاومت سایشی و مقاومت در برابر ترک خوردگی خمشی از نقطه پایان مطابق با یکپارچگی مورد انتظار از ماده تشکیل‌دهنده پوشاک استفاده می‌شود. مواد تشکیل‌دهنده پوشاک نوع 1، 2 و 3 با استفاده از آزمون فشار برای یک نقطه پایان تحت ارزیابی قرار می‌گیرند. مواد تشکیل‌دهنده پوشاک نوع 4 و 6 از نظر آسیب‌های ظاهری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. 


آماده‌سازی اولیه
درصورتی​که دستورالعمل‌های تولیدکننده بیانگر این باشد که پوشاک قابل تمیزکاری است، تمام مواد تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی باید قبل از آزمون مطابق با دستورالعمل‌های تولیدکننده تحت پنج چرخه تمیزکاری قرار گیرند. با این حال، پوشاک و متعلقات آن که با توجه به دستورالعمل‌های تولیدکننده فقط کمتر از پنج چرخه قابل تمیزکاری هستند، باید فقط به تعداد چرخه‌های تمیزکاری ارائه شده در دستورالعمل‌های تولیدکننده تحت تمیزکاری قرار گیرند.
مشروط‌سازی
تمام نمونه‌ها باید از طریق  انبارداری در دمای oC (3 ( 23) و رطوبت نسبی % (10 ( 60) به مدت حداقل h 24 مشروط​سازی شوند. آزمون نمونه‌ها باید حداکثر min 10 پس از خارج شدن نمونه‌ها از اتمسفر مشروط‌سازی انجام شود.
دمای آزمون
جز درصورتی​که شرایط دیگری تعیین شده باشد، تمام آزمون‌ها باید در شرایط مشابه مورد استفاده برای مشروط‌سازی یعنی oC (3 ( 23) و رطوبت نسبی % (10 ( 60) که در زیربند 6-3 تعیین شده است، انجام شوند.
مقاومت در برابر نشت
کلیات
در صورت انجام آزمون مطابق با روش A (مایعات) یا روش B (گازها) استاندارد ISO 6529: 2001، میانگین زمان ماده تشکیل دهنده پوشاک محافظ شیمیایی برای رسیدن به نشت تجمعی μg/cm2 150 باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 4 برای هر یک از مواد شیمیایی آزمون، طبقه‌بندی شود. درصورتی​که سطح عملکرد 6 به دست آمد، نشت تجمعی کل در زمان min‌ 480 باید گزارش شود. 
یادآوری- اطلاعات مربوط به استفاده از جرم نشت تجمعی در پیوست ث ارائه می‌شود.
مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 1، 2 و 3 باید حداقل رده عملکردی 3 را نسبت به حداقل یکی از مواد شیمیایی فهرست شده در پیوست A استاندارد ISO 6529: 2001، براورده کنند. نتایج باید مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
اطلاعات مربوط به مقاومت در برابر نشت باید حداقل برای تمام مواد شیمیایی فهرست شده در پیوست A استاندارد ISO 6529: 2001 گزارش شوند.
درصورتی​که آزمون با مواد شیمیایی انجام می‌شود که می‌دانیم میزان سمیت پوستی بالایی دارند، باید جرم نشت تجمعی پایینی را تعیین کرد و زمان رسیدن به این نشت تجمعی باید با ذکر این نکته که از جرم نشت تجمعی متفاوتی برای گزارش مقاومت در برابر نشت ماده شیمیایی استفاده شده است، گزارش شود.
مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 4 (جز درصورتی​که مواد با توجه به زیربند 6-6 از نظر مقاومت در برابر نفوذ مایع تحت فشار آزمون شده و طبقه‌بندی شده باشند) باید حداقل رده عملکردی 1 را از نظر مقاومت در برابر نشت نسبت به مواد شیمیایی مخصوص تعیین شده از سوی تولیدکننده، براورده کنند. نتایج باید مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
درصورتی​که درخواست شده باشد، ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی ممکن است با استفاده از سایر مواد شیمیایی مایع نیز تحت آزمون قرار گرفته، نتایج بر اساس سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 4 طبقه‌بندی شده و مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
جدول 4- طبقه‌بندی مقاومت در برابر نشت با توجه به زمان رسیدن به نشت تجمعی μg/cm2 150
	طبقه‌بندی
	زمان رسیدن به نشت تجمعی μg/cm2 150
min

	6
	480 ≤

	5
	240 ≤

	4
	120 ≤

	3
	60 ≤

	2
	30 ≤

	1
	10≤


طبقه‌بندی مقاومت در برابر نشت با استفاده از زمان رسوخ (اختیاری)
علاوه بر طبقه‌بندی مقاومت در برابر نشت ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی با توجه به میانگین زمان رسیدن به نشت تجمعی μg/cm2 150، می‌توان گزینه طبقه‌بندی ماده با توجه به زمان رسوخ نرمال شده با استفاده از نرخ نشت μg/cm2 min 1/0، یا زمان رسوخ نرمال شده با استفاده از نرخ نشت μg/cm2 min 1، یا هر دو زمان رسوخ نرمال شده را انتخاب کرد. میانگین زمان‌های رسوخ نرمال شده ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 5 طبقه‌بندی شوند. نتایج باید مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
جدول 5- طبقه‌بندی مقاومت در برابر نشت با توجه به زمان رسوخ نرمال شده (اختیاری)
	طبقه‌بندی
	زمان نرمال شده تشخیص رسوخ 
min

	6
	480 >

	5
	240 >

	4
	120 >

	3
	60 >

	2
	30 >

	1
	10>


مقاومت در برابر نفوذ مایع تحت فشار
در صورت انجام آزمون مطابق با روش E استاندارد ISO 13994: 2005، میانگین فشار نفوذ ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 6 طبقه‌بندی شود. مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 4 (جز درصورتی​که با توجه به زیربند 6-5 از نظر مقاومت در برابر نشت مواد شیمیایی خاص تعیین شده از سوی تولیدکننده آزمون شده و طبقه‌بندی شده باشد) باید حداقل رده عملکردی 3 را نسبت به سه ماده شیمیایی مایع فهرست شده در پیوست A استاندارد ISO 6529: 2001 براورده کنند. تولیدکننده باید بیان کند که کدام سه ماده شیمیایی باید تحت آزمون قرار گیرند. این نتایج باید مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
درصورتی​که درخواست شده باشد، ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی ممکن است با استفاده از سایر مواد شیمیایی مایع نیز تحت آزمون قرار گرفته، نتایج بر اساس سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 6 طبقه‌بندی شده و مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
جدول 6- طبقه‌بندی فشار نفوذ
	طبقه‌بندی
	فشار نفوذ
kPa

	6
	35 >

	5
	28 >

	4
	21 >

	3
	14 >

	2
	7 >

	1
	5/3 >


مقاومت در برابر نفوذ ذرات
عملکرد پوشاک محافظ شیمیایی در برابر ذرات ارزیابی نمی‌شود.
مقاومت در برابر نفوذ مایع
در صورت انجام آزمون مطابق با استاندارد ISO 6530 با استفاده از یک افشانه‌گر مایع به مدت s‌ 10، میانگین شاخص نفوذ ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 8 برای هر یک از مواد شیمیایی آزمون شده در جدول 7، طبقه‌بندی شود.
برای این​که یک ماده به​عنوان ماده نوع 6 طبقه‌بندی شود، حداقل رده عمکلردی 3 برای حداقل یک ماده شیمیایی فهرست شده در جدول 7 باید براورده شود. نتایج باید مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
درصورتی​که درخواست شده باشد، ممکن است ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی با استفاده از مواد شیمیایی دیگری غیر از موارد تعیین شده در جدول 7 تحت آزمون قرار گرفته، نتایج بر اساس سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 8 طبقه‌بندی شده و مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
جدول 7- فهرست حداقل مواد شیمیایی مورد نیاز برای آزمون نفوذ و دفع مواد شیمیایی
	ماده شیمیایی
	غلظت
کسر جرمی، %
	دمای ماده شیمیایی
(oC 2() oC

	اسید سولفوریک
	30 (محلول آبی)
	20

	هیدروکسید سدیم
	10 (محلول آبی)
	20

	بوتان-1-اُل
	رقیق نشده
	20

	اُ-زایلن
	رقیق نشده
	20

	یادآوری توصیه می‌شود که مواد شیمیایی از درجه خلوص تحلیلی باشند.


جدول 8- طبقه‌بندی مقاومت در برابر نفوذ مایع
	طبقه‌بندی
	شاخص نفوذ
%

	3
	1 <

	2
	5 <

	1
	10 <


دفع مایع
در صورت انجام آزمون مطابق با استاندارد ISO 6530 با استفاده از یک افشانه‌گر مایع به مدت s‌ 10، میانگین شاخص دفع ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 9 برای هر یک از مواد شیمیایی آزمون شده در جدول 7، طبقه‌بندی شود.
برای این​که یک ماده به​عنوان ماده نوع 6 طبقه‌بندی شود، حداقل رده عمکلردی 3 برای حداقل یک ماده شیمیایی فهرست شده در جدول 7 باید براورده شود. نتایج باید مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
درصورتی​که درخواست شده باشد، ممکن است ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی با استفاده از مواد شیمیایی دیگری غیر از موارد تعیین شده در جدول 7 تحت آزمون قرار گرفته، نتایج بر اساس سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 9 طبقه‌بندی شده و مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
جدول 9- طبقه‌بندی قابلیت دفع مایع
	طبقه‌بندی
	شاخص دفع
%

	3
	95 >

	2
	90 >

	1
	80 >


استحکام کششی
در صورت انجام آزمون مطابق با استاندارد ISO 13994-1: 2005، میانگین استحکام کششی ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 10 و بر اساس راستایی که کمترین عملکرد ماده را داراست، طبقه‌بندی شود. نتایج باید مطابق با زیربند 10-4 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
درصورتی​که پوشاک محافظ شیمیایی از ترکیبی از لایه‌های جداگانه از مواد تشکیل شده باشد، تمام لایه‌ها باید با همدیگر آزمون شده و استحکام کششی باید به​صورت فوق طبقه‌بندی شود (جز در حالتی که لایه‌ دارای بالاترین حفاظت شیمیایی به هنگام آزمون پاره شود). در این حالت، نیروی کششی که پارگی در آن رخ داده است باید برای طبقه‌بندی استفاده شود.
مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی با کاربری محدود نوع 1 و 2 باید حداقل رده عملکردی 3 را براورده کنند. مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی چند بار مصرف نوع 1 و 2 باید حداقل رده عملکردی 4 را براورده کنند. مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 3، 4 و 6 باید حداقل رده عملکردی 1 را براورده کنند.
جدول 10- طبقه‌بندی استحکام کششی
	طبقه‌بندی
	استحکام کششی
N

	6
	1000 >

	5
	500 >

	4
	250 >

	3
	100 >

	2
	60 >

	1
	30 >


مقاومت در برابر جرخوردگی
در صورت انجام آزمون مطابق با استاندارد ISO 9073-4، میانگین مقاومت در برابر جرخوردگی ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 11 برای هر یک از راستاهای ماده، طبقه‌بندی شود.
نتایج باید مطابق با زیربند 10-4 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شود. درصورتی​که پوشاک محافظ شیمیایی از ترکیبی از لایه‌های جداگانه از مواد تشکیل شده باشد، تمام لایه‌ها باید با همدیگر آزمون شده و استحکام کششی باید به​صورت فوق طبقه‌بندی شود (جز در حالتی که لایه‌ دارای بالاترین حفاظت شیمیایی به هنگام آزمون جر بخورد). در این حالت، نیروی جرخوردگی این لایه محافظ باید برای طبقه‌بندی استفاده شود.
مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 1 و 2 باید حداقل رده عملکردی 3 را براورده کنند. 
مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 3، 4 و 6 باید حداقل رده عملکردی 1 را براورده کنند.
جدول 11- طبقه‌بندی مقاومت در برابر جرخوردگی.
	طبقه‌بندی
	مقاومت در برابر جرخوردگی
N

	6
	150 >

	5
	100 >

	4
	60 >

	3
	40 >

	2
	20 >

	1
	10 >


مقاومت در برابر سوراخ شدن
در صورت انجام آزمون مطابق با استاندارد ISO 13996، میانگین مقاومت در برابر سوراخ شدن ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 12 طبقه‌بندی شود. نتایج باید مطابق با زیربند 10-4 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
درصورتی​که پوشاک محافظ شیمیایی از ترکیبی از لایه‌های جداگانه از مواد تشکیل شده باشد، تمام لایه‌ها باید با همدیگر آزمون شده و مقاومت در برابر سوراخ شدن باید به​صورت فوق طبقه‌بندی شود (جز در حالتی که لایه‌ دارای بالاترین حفاظت شیمیایی به هنگام آزمون سوراخ شود). در این حالت، نیرویی که سوراخ شدن این لایه در آن رخ داده است باید برای طبقه‌بندی استفاده شود.
مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 1 و 2 باید حداقل رده عملکردی 2 را براورده کنند. 
مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 3، 4 و 6 باید حداقل رده عملکردی 1 را براورده کنند.
جدول 12- طبقه‌بندی مقاومت در برابر سوراخ شدن
	طبقه‌بندی
	مقاومت در برابر سوراخ شدن
N

	6
	250 >

	5
	150 >

	4
	100 >

	3
	50 >

	2
	10 >

	1
	5 >


مقاومت در برابر ترکیدگی
در صورت انجام آزمون مطابق با استاندارد ISO 13938-1 با استفاده از یک حلقه آزمون به مساحت cm2 50، میانگین استحکام ترکیدگی ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 13 طبقه‌بندی شود. در این حالت الزامی برای اندازه‌گیری ارتفاع ترکیدگی یا حجم ترکیدگی وجود ندارد. نتایج باید مطابق با زیربند 10-4 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شود.
درصورتی​که پوشاک محافظ شیمیایی از ترکیبی از لایه‌های جداگانه از مواد تشکیل شده باشد، تمام لایه‌ها باید با همدیگر آزمون شده و مقاومت در برابر ترکیدگی باید به​صورت بالا طبقه‌بندی شود (جز در حالتی که لایه‌ دارای بالاترین حفاظت شیمیایی به هنگام آزمون بترکد). در این حالت، فشاری که ترکیدن این لایه در آن رخ داده است باید برای طبقه‌بندی استفاده شود.
مواد باید حداقل رده عملکردی 1 را براورده کنند.
جدول 13- طبقه‌بندی مقاومت در برابر ترکیدگی
	طبقه‌بندی
	مقاومت در برابر سوراخ شدن
kPa

	6
	850 >

	5
	640 >

	4
	320 >

	3
	160 >

	2
	80 >

	1
	40 >


مقاومت سایشی
در صورت انجام آزمون مطابق با استاندارد ISO 12974-2 با استفاده از کاغذ سمباده تعیین شده در پیوست ج و اعمال فشار kPa 9، مقاومت سایشی ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی باید با استفاده از تعداد چرخه‌های سایش که موجب آسیب زدن به ماده شده و با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 14، طبقه‌بندی شود. چهار آزمونه باید آزمون شده و عملکرد آن‌ها با توجه به کمترین نتیجه بدست آمده طبقه‌بندی شود.
آسیب ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی نوع 1، 2 و 3 باید مطابق با روش تعیین شده در آزمون نشت آزمونه ماده تشکیل‌دهنده در پیوست چ، تعیین شود. ماده باید زمانی آسیب‌دیده در نظر گرفته شود که تفاوت بین ماده ساییده نشده و ماده ساییده شده به مدت min 1 بیش از kPa 1/0 (mm 10 ارتفاع ستون آب) باشد.
درصورتی​که پوشاک محافظ شیمیایی از ترکیبی از لایه‌های جداگانه از مواد تشکیل شده باشد، تمام لایه‌ها باید با همدیگر آزمون شده و مقاومت سایشی باید به​صورت فوق طبقه‌بندی شود (جز در حالتی که لایه‌ دارای بالاترین حفاظت شیمیایی به هنگام آزمون اولین لایه‌ای باشد که دچار شکست می‌شود). در این حالت، تعداد چرخه‌های سایشی که شکست این لایه در آن رخ می‌دهد باید برای طبقه‌بندی استفاده شود.
آسیب ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی نوع 4 و 6 باید در میزانی از خوردگی تعیین شود که بر یکپارچگی مورد نیاز برای پوشاک محافظ شیمیایی تاثیرگذار خواهد بود. 
عملکرد ماده باید با توجه به کمترین سطح عملکردی هر یک از آزمونه‌ها طبقه‌بندی شود. نتایج باید مطابق با زیربند 10-4 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 1 و 2 باید حداقل رده عماکردی 3 را براورده کنند.
مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 3، 4 و 6 باید حداقل رده عملکردی 1 را براورده کنند.
جدول 14- طبقه‌بندی مقاومت سایشی
	طبقه‌بندی
	تعداد چرخه‌های سایش برای رسیدن به آسیب تعیین شده

	6
	2000 >

	5
	1500 >

	4
	1000 >

	3
	500 >

	2
	100 >

	1
	10 >


مقاومت در برابر ترک خوردگی خمشی
در صورت انجام آزمون مطابق با روش B استاندارد ISO 7854: 1995، مقاومت در برابر ترک خوردگی خمشی ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی باید با استفاده از تعداد چرخه‌های خمشی که موجب آسیب دیدن به ماده شده و با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 15، طبقه‌بندی شود. شش آزمونه (سه آزمونه در راستای طولی و سه آزمونه در راستای عرضی) باید تحت آزمون قرار گرفته و عملکرد با توجه به کمترین نتیجه بدست آمده طبقه‌بندی شود.
به​عنوان یک گزینه باید امکان انجام آزمون تکمیلی در دمای آزمون oC 30- و طبقه‌بندی عملکرد ماده با توجه به جدول 16، وجود داشته باشد.
آسیب‌دیدگی ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی نوع 1، 2 و 3 باید به​صورت تعیین‌ شده در آزمون نشت آزمونه ماده در پیوست چ، تعیین شود. ماده باید زمانی آسیب‌دیده در نظر گرفته شود که تفاوت بین ماده خم نشده و خم شده به مدت min‌ 1 بیش از kPa 1/0 (mm 10 ارتفاع ستون آب) باشد.
درصورتی​که پوشاک محافظ شیمیایی از ترکیبی از لایه‌های جداگانه از مواد تشکیل شده باشد، تمام لایه‌ها باید با همدیگر آزمون شده و مقاومت در برابر ترک خوردگی خمشی باید به​صورت فوق طبقه‌بندی شود (جز در حالتی که لایه‌ دارای بالاترین حفاظت شیمیایی به هنگام آزمون اولین لایه‌ای باشد که دچار شکست می‌شود). در این حالت، تعداد چرخه‌های خمش که شکست این لایه در آن رخ می‌دهد باید برای طبقه‌بندی استفاده شود.
آسیب‌دیدگی ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی نوع 4 و 6 باید به​صورت چشمی در سطحی از خوردگی تعیین شود که بر یکپارچگی مورد نیاز برای پوشاک محافظ شیمیایی تاثیرگذار خواهد بود.
عملکرد ماده باید با توجه به کمترین سطح عملکردی هر یک از آزمونه‌ها طبقه‌بندی شود. نتایج باید مطابق با زیربند 10-4 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند. مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی با کاربری محدود نوع 1 و 2 باید حداقل رده عملکردی 1 را از نظر مقاومت در برابر ترک خوردگی خمشی، و حداقل رده عملکردی 2 را از نظر مقاومت در برابر ترک خوردگی خمشی در دمای oC 30- براورده کند (اگر این آزمون اختیاری و تکمیلی انجام شود).
مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی چند بار مصرف نوع 1 و 2 باید حداقل رده عملکردی 4 را از نظر مقاومت در برابر ترک خوردگی خمشی در دمای oC 30- براورده کند (اگر این آزمون اختیاری و تکمیلی انجام شود).
مواد مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی 3، 4 و 6 باید حداقل رده عملکردی 1 را از نظر مقاومت در برابر ترک خوردگی خمشی و حداقل رده عملکردی 1 را از نظر مقاومت در برابر ترک خوردگی خمشی در دمای oC 30- براورده کند (اگر این آزمون اختیاری و تکمیلی انجام شود).
جدول 15- طبقه‌بندی مقاومت در برابر ترک خوردگی خمشی
	طبقه‌بندی
	تعداد چرخه‌های سایش برای رسیدن به آسیب تعیین شده

	6
	10000 >

	5
	40000 >

	4
	15000 >

	3
	5000 >

	2
	2500 >

	1
	1000 >


جدول 16- طبقه‌بندی مقاومت در برابر ترک خوردگی خمشی در دمای oC 30-
	طبقه‌بندی
	تعداد چرخه‌های خمش برای رسیدن به آسیب تعیین شده

	6
	4000 >

	5
	2000 >

	4
	1000 >

	3
	500 >

	2
	200 >

	1
	100 >


مقاومت در برابر شعله
درصورتی​که آزمون مطابق با روش 2 استاندارد EN 13274-4: 2001 که با توجه به زمان مواجهه نمونه ارائه شده در جدول 17 اصلاح شده است انجام شود، ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی نباید چکه کرده و باید ثابت شود که «خود خاموش شونده» است. به این معنا که نباید ماهیتی با اشتعال‌پذیری بالا داشته و به هنگام آزمون نباید بیش از s 5 پس از خارج شدن از شعله به سوختن ادامه دهد.
ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی باید بر اساس زمان مواجهه نمونه که در جدول 17 تعیین شده است از نظر مقاومت در برابر شعله طبقه‌بندی شود. ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی در رده عملکردی مربوطه نباید قطرات مذاب را تشکیل داده و پس از خارج شدن از شعله نباید بیش از s 5 به سوختن ادامه دهد.
جدول 17- طبقه‌بندی مقاومت در برابر شعله
	طبقه‌بندی
	زمان مواجهه نمونه
	عملکرد احتراق مشاهده شده

	3
	نمونه به مدت s 5 در شعله نگه داشته می‌شود
	عدم تشکیل قطرات مذاب، پس از خارج شدن نمونه از شعله، سوختن بیش از s 5 ادامه نمی‌یابد.

	2
	نمونه به مدت s 1 در شعله نگه داشته می‌شود
	

	1
	نمونه از شعله رد می‌شود
	


نمونه آزمون برای دستیابی به طبقه‌بندی باید آزمون ضد نشت زیر را پس از مواجهه با شعله بگذراند.
آسیب‌دیدگی ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی نوع 1، 2 و 3 باید به​صورت مشخص شده در آزمون نشت آزمونه ماده در پیوست چ تعیین شود. ماده باید زمانی آسیب‌دیده در نظر گرفته شود که تفاوت بین ماده قبل و بعد از مواجهه به مدت min 1 بیش از kPa 1/0 (mm 10 ارتفاع ستون آب) باشد.
 درصورتی​که پوشاک محافظ شیمیایی از ترکیبی از لایه‌های جداگانه از مواد تشکیل شده باشد، تمام لایه‌ها باید با همدیگر آزمون شده و مقاومت در برابر شعله باید به​صورت فوق طبقه‌بندی شود (جز در حالتی که لایه‌ دارای بالاترین حفاظت شیمیایی به هنگام آزمون اولین لایه‌ای باشد که دچار شکست می‌شود). در این حالت، زمان مواجهه نمونه که شکست این لایه در آن رخ می‌دهد باید برای طبقه‌بندی استفاده شود.
عملکرد احتراق ماده تشکیل دهنده پوشاک محافظ شیمیایی نوع 4 و 6 باید به​صورت چشمی و بر اساس جدول 17 فوق تعیین شود. به هیچ آزمون نشت آزمونه نیاز نیست و حتی تشکیل سوراخ‌های بزرگ درون ماده توسط شعله موجب سلب صلاحیت از ماده نمی‌شود.
7 الزامات عملکردی اجزاء تشکیل‌دهنده و متعلقات پوشاک محافظ شیمیایی
کلیات
اجزاء تشکیل‌دهنده و متعلقات لباس‌ها و پوشاک محافظ شیمیایی در صورت قابلیت اجرا، باید با توجه به الزامات زیر تحت آزمون قرار گیرند.
آماده‌سازی اولیه
درصورتی​که دستورالعمل‌های تولیدکننده بیانگر این باشد که لباس قابل تمیزکاری است، تمام اجزاء تشکیل‌دهنده و متعلقات پوشاک محافظ شیمیایی باید قبل از آزمون مطابق با دستورالعمل‌های تولیدکننده تحت پنج چرخه تمیزکاری قرار گیرند. با این حال، پوشاک و متعلقات آن که با توجه به دستورالعمل‌های تولیدکننده فقط کمتر از پنج چرخه قابل تمیزکاری هستند، باید فقط به تعداد چرخه‌های تمیزکاری ارائه شده در دستورالعمل‌های تولیدکننده تحت تمیزکاری قرار گیرند.
مشروط‌سازی
تمام نمونه‌ها باید از طریق  انبارداری در دمای oC (3 ( 23) و رطوبت نسبی % (10 ( 60) به مدت حداقل h 24 مشروط​سازی شوند. آزمون نمونه‌ها باید حداکثر min 10 پس از خارج شدن نمونه‌ها از اتمسفر مشروط‌سازی انجام شود.
دمای آزمون
جز درصورتی​که شرایط دیگری تعیین شده باشد، تمام آزمون‌ها باید در دمای oC (3 ( 23) و رطوبت نسبی % (10 ( 60) انجام شوند.
درزها
کلیات
درزهای مورد استفاده در ساختار پوشاک محافظ شیمیایی باید مطابق با زیربند 7-5-2 از نظر استحکام تحت آزمون قرار گیرند.
درزهای مورد اسـتفاده در لباس‌های محـافظ شیـمیایی نوع a1، نوع b1، نوع c1، نوع 2 و نوع 3 باید مـطابق با زیربند 7-5-3 از نظر مقاومت در برابر نشت تحت آزمون قرار گیرند.
درزهای مورد استفاده در ساختار پوشاک محافظ شیمیایی نوع 4 باید مطابق با زیربند 7-5-3 از نظر مقاومت در برابر نشت یا مطابق با زیربند 7-5-4 از نظر فشار نفوذ تحت آزمون قرار گیرند.
نیازی به انجام آزمون مقاومت در برابر مواد شیمیایی درزها در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 5 یا 6 وجود ندارد.
استحکام درز
از هر یک از انواع ساختارهای درز صاف باید یک نمونه مطابق با استاندارد ISO 13935-2 تحت آزمون قرار گیرد. عملکرد درز باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 18 و با استفاده از کمترین مقدار اندازه‌گیری شده برای استحکام درز تمام انواع درزهای آزمون شده، طبقه‌بندی شود. نتایج باید مطابق با زیربند 10-4 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
یادآوری- روش آزمون شرح داده شده در استاندارد ISO 13935-2 فقط برای درزهایی به کار می‌رود که دو تکه از ماده را به هم متصل می‌کنند.
جدول 18- طبقه‌بندی استحکام درز
	طبقه‌بندی
	استحکام درز
N

	6
	500 >

	5
	300 >

	4
	125 >

	3
	75 >

	2
	50 >

	1
	30 >


مقاومت درز در برابر نشت
در صورت انجام آزمون مطابق با زیربند 6-5 برای اندازه‌گیری مقاومت در برابر نشت، میانگین نشت تجمعی درز باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 4 برای هر یک از مواد شیمیایی آزمون شده، طبقه‌بندی شود.
همان​گونه که در آزمون نشت ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی نشان داده شد، درزهای مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 1، 2 و 3 باید حداقل رده عملکردی 3 را در مورد مواد شیمیایی مشابهی که در پیوست A استاندارد ISO 6529: 2001 فهرست شده‌اند، براورده کنند. نتایج باید مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
درزهای مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی (جز درصورتی​که درزها مطابق با زیربند 6-6 از نظر مقاومت در برابر نفوذ مایع تحت فشار تحت آزمون قرار گیرد) باید حداقل رده عملکردی 1 را نسبت به مواد شیمیایی خاصی که از سوی تولیدکننده تعیین شده است، براورده کنند. نتایج باید مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
ممکن است در آزمون نمونه‌هایی که مقطع عرضی آن‌ها غیریکنواخت بوده و می‌تواند دشواری‌هایی را در درزبندی ظرف آزمون نشت ایجاد کند، به درزبندهای مخصوص مانند مواد درزگیر از جنس تفلون انبساطی نیاز باشد.
مقاومت درز در برابر نفوذ
در صورت انجام آزمون مقاومت در برابر نفوذ مایع تحت فشار مطابق با زیربند 6-6، میانگین فشار نفوذ درز باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 6 برای تمام مواد شیمیایی آزمون شده،‌ طبقه‌بندی شود.
درزهای مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 4 (جز درصورتی​که درزها مطابق با زیربند 6-5 از نظر مقاومت در برابر نشت نسبت به مواد شیمیایی خاص تعیین شده از سوی تولیدکننده برای آزمون ماده تشکیل‌دهنده پوشاک تحت آزمون قرار گیرند)،  ماده باید: 
- همان​گونه که در آزمون فشار نفوذ ماده نشان داده شد، حداقل رده عملکردی 3 را با استفاده از مواد شیمیایی مایع مشابهی که در پیوست A استاندارد ISO 6529: 2001 فهرست شده‌اند، براورده کند. نتایج باید مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
کلاه‌های لبه‌دار یکپارچه 
کلیات
در صورت استفاده از یک کلاه لبه‌دار به​عنوان قسمتی یکپارچه از یک لباس محافظ شیمیایی یا بخشی از پوشاک (به​طوری که از ماسک تنفسی تمام صورت متصل به لباس یا پوشاک مجزا باشد) کلاه لبه‌دار باید الزامات ارائه شده در زیربندهای 7-6-3، 7-6-۴ و 7-6-5 را احراز کند. کلاه​های لبه‌دار یکپارچه در لباس‌ها یا پوشاک محـافظ شـیمیایی نوع a1، نوع b1، نوع c1، نوع 2 و نوع 3 نیز باید الزامـات ارائه شده در زیربند 7-6-2 را احراز کنند.
مقاومت در برابر نشت
در صورت انجام آزمون مقاومت در برابر نشت مطابق با زیربند 6-5، میانگین زمان رسیدن به نشت تجمعی μg/cm2 150 برای کلاه لبه‌دار باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 4 برای هر یک از مواد شیمیایی آزمون شده، طبقه‌بندی شود. همان​گونه که در آزمون نشت ماده تشکیل‌دهنده لباس گفته شد، کلاه‌های لبه‌دار مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 1، 2 و 3 باید نسبت به مواد شیمیایی فهرست شده در پیوست A استاندارد ISO 6529: 2001 حداقل رده عمکردی 3 را براورده کنند. نتایج باید مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
اختلال دید و میدان دید
کلاه لبه‌دار نباید موجب اختلال دید فرد مورد آزمون شود. کلاه لبه‌دار به هنگام انجام آزمون عملکرد عملی مطابق با زیربند 5-10 باید میدان دید قابل قبولی را ایجاد کند.
مقاومت در برابر ضربه
در صورت انجام آزمون ضربه مطابق با زیربند 7.16 استاندارد EN 14594: 2005، کلاه لبه‌دار نباید آسیب ببیند. یعنی ماده تشکیل‌دهنده کلاه لبه‌دار نباید بشکند.
مقاومت در برابر احتراق
در صورت انجام آزمون مطابق با روش 3 شرح داده شده در استاندارد EN 13274-4: 2001، ماده تشکیل‌دهنده کلاه لبه‌دار نباید پس از عبور از شعله به سوختن ادامه دهد.
دستکش‌های یکپارچه
مقاومت در برابر نشت دستکش‌هایی که به لباس‌ها یا پوشاک محافظ شیمیایی نوع a1، نوع b1، نوع c1، نوع 2 یا نوع 3 متصل می‌شوند باید مطابق با زیربند 6-5 برای مقاومت در برابر نشت تحت آزمون قرار گرفته و میانگین زمان رسیدن به نشت تجمعی μg/cm2 150 باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 4 برای هر یک از مواد شیمیایی آزمون شده، طبقه‌بندی شود. دستکش‌های یکپارچه‌ مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 1، 2 و 3 باید با استفاده از مواد شیمیایی مشابهی که برای آزمون ماده تشکیل‌دهنده پوشاک استفاده می‌شوند، تحت آزمون قرار گرفته و الزامات عملکردی مشابه برای مقاومت در برابر نشت را احراز کنند. نتایج باید مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
برای تعیین سایر سطوح عملکردی مقتضی باید استانداردهای مربوط به خصوصیات دستکش‌ها که عملکرد کلی و خصوصیات مکانیکی آن‌ها را در بر می‌گیرند مرور شوند.
پایپوش‌ یکپارچه
درصورتی​که پایپوش به لباس‌ها یا پوشاک محافظ شیمیایی نوع a1، نوع b1، نوع c1، نوع 2 یا نوع 3 متصل شده باشد، مقاومت در برابر نشت مواد تشکیل‌دهنده پایپوش باید مطابق با روش تعیین شده در زیربند 6-5 برای مقاومت در برابر نشت، اندازه‌گیری شود. نازک‌ترین قسمت‌های مواد محافظ شیمیایی باید تحت آزمون قرار گیرند. میانگین زمان رسیدن به نشت تجمعی μg/cm2 150 باید با توجه به سطوح عملکردی ارائه شده در جدول 4 برای هر یک از مواد شیمیایی آزمون شده، طبقه‌بندی شود. پایپوش یکپارچه‌ مورد استفاده در پوشاک محافظ شیمیایی نوع 1، 2 و 3 باید با استفاده از مواد شیمیایی مشابهی که برای آزمون ماده تشکیل‌دهنده پوشاک استفاده می‌شوند، تحت آزمون قرار گرفته و الزامات عملکردی مشابه برای مقاومت در برابر نشت را احراز کنند. نتایج باید مطابق با زیربند 10-3 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
ممکن است در آزمون نمونه‌هایی که مقطع عرضی آن‌ها غیریکنواخت بوده و می‌تواند دشواری‌هایی را در درزبندی ظرف آزمون نشت ایجاد کند، به درزبندهای مخصوص مانند مواد درزگیر از جنس تفلون انبساطی نیاز باشد.
برای تعیین سایر سطوح عملکردی مقتضی باید استانداردهای مربوط به خصوصیات پایپوش که عملکرد کلی و خصوصیات مکانیکی آن‌ها را در بر می‌گیرند مرور شوند.
استحکام محل هم​گذاری دستکش و پایپوش
در صورت انجام آزمون استحکام محل عبور و آزمون استحکام محل هم​گذاری مطابق با روش تعیین شده در پیوست ب، استحکام اتصالات و قسمت‌های هم​گذاری شده بین لباس یا پوشاک محافظ شیمیایی و قسمت‌های جداشدنی (مانند اتصال بین دستکش‌ها و آستین‌ها، و پایپوش و پاچه‌های شلوار) باید عملکرد قابل قبولی را براورده کند. نتایج باید مطابق با زیربند 10-4 در اطلاعات فنی محصول تولیدکننده گزارش شوند.
8 برچسب‌گذاری
پوشاک محافظ شیمیایی باید دارای برچسبی باشند که در موقعیتی آشکار به​صورت دائمی به آن متصل باشد. این برچسب حداقل باید حاوی اطلاعات زیر باشد که با حروفی به ارتفاع حداقل mm 5/1 نوشته شده باشند: 
الف- نام، نشان تجاری، یا سایر مشخصه‌ها برای شناسایی تولیدکننده؛
ب- شماره نوع، شناسایی یا شماره مدل لباس یا پوشاک تولیدکننده؛
پ- نوع پوشاک محافظ شیمیایی (برای مثال نوع a1، نوع PB(3) و غیره)؛
ت- ارجاع به این استاندارد ملی (ISO 16602)؛
ث- سال ساخت، و همچنین ماه تولید (درصورتی​که عمر مفید مورد انتظار برای پوشاک کمتر از 24 ماه باشد). به جای نشانه‌گذاری این اطلاعات روی هر یک از کالاهای پوشاکی می‌توان آن‌ها را روی هر یک از بسته‌بندی‌های تجاری نشانه‌گذاری کرد؛
ج- محدوده اندازه مطابق با تعریف ارائه شده در استاندارد ISO 13688؛
چ- علائم تصویری نشان داده شده در شکل 1 نشان می‌دهند که پوشاک محافظ شیمیایی مخصوص حفاظت در برابر مواد شیمیایی بوده و دستورالعمل‌های تولیدکننده باید خوانده شوند؛
ح- علائم تصویری مراقبت از کالا مطابق با استاندارد ISO 3758.
باید به نشانه‌گذاری‌های مناسب تکمیلی نیز توجه داشت.
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شکل 1- نماد تصویری مربوط به پوشاک محافظ شیمیایی
9 دستورالعمل‌های کاربرد
تولیدکننده باید همراه هر یک از لباس یا پوشاک محافظ شیمیایی یا به جای آن حداقل روی هر یک از بسته‌بندی‌های تجاری خود، دستورالعمل‌هایی را ارائه کند. هدف این کار تضمین مواجه فرد پوشنده با این دستورالعمل‌ها است. 
دستورالعمل‌ها باید حاوی اطلاعات ارائه شده بر روی برچسب بوده و در صورت امکان باید اطلاعات زیر را در بر داشته باشند: 
الف- اطلاعات مربوط به قبل از استفاده: 
· ملاحظات ایمنی؛
· محدودیت‌های کاربرد؛
· روش‌های نشانه‌گذاری پوشاک برای شناسایی یا قابل رویت بودن؛
· در صورت امکان، نوع محافظ تنفسی و پوشاکی که برای استفاده از آن طراحی شده است (برای مثال تجهیزات تنفسی سرخود)؛
· برای تجهیزات نوع c1 و نوع 2، تولیدکننده باید فشار مورد نیاز برای منبع هوا و محدوده جریان لازم برای ایجاد حفاظت مناسب را تعیین کند؛
· در صورت امکان توضیحی برای تعیین تجهیزات حفاظت فردی و لباسی که باید پوشیده شود و نحوه وصل شدن یا اتصال آن‌ها برای رسیدن به رده عملکردی ادعا شده؛
· در صورت امکان، روان‌ساز‌های بست‌ها؛
· مواد یا روش‌های ضد مه برای کلاه لبه‌دار یا ماسک تمام صورت؛
· زیرپوش‌های توصیه شده؛
· عمر مفید مورد انتظار (درصورتی​که امکان کهنگی وجود داشته باشد)؛
· اطلاعات ضمانت‌نامه؛
ب- آماده‌سازی برای کاربرد: 
· روش‌های اندازه‌بندی و تنظیم؛
· آزمون‌هایی که باید توسط فرد پوشنده لباس قبل از استفاده انجام شوند (در صورت امکان)؛
· روش‌های انبارداری توصیه شده؛
پ- تعداد و جزئیات بازرسی‌ها؛
ت- روش‌های پوشیدن و در آوردن لباس؛
ث- نگهداری و تمیزکاری؛
· اقدامات احتیاطی و دستورالعمل‌های تمیزکاری همراه با توضیحی که به کاربران توصیه می‌کند که از پوشاک یا مجموعه‌هایی که کاملاً تمیز و خشک نیستند استفاده نکند؛
· معیار نگهداری و در صورت امکان روش‌های تعمیر؛
· روش‌های ضدعفونی در صورت عملی بودن و در صورت امکان؛
· تمام اطلاعات مرتبط و تکمیلی دیگر در مورد تمیزکاری و ضد عفونی کردن (برای مثال مواد ضد عفونی کننده که باید استفاده شوند، حداکثر تعداد چرخه‌های تمیزکاری، کاربرد مجدد تکمیل‌ها)؛
ج- معیار و ملاحظات مربوط به از کار افتادگی و دفع کالا: 
· شرایط یا عواملی که کیفیت حفاظتی پوشاک محافظ شیمیایی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند؛
· در صورت امکان روش دفع محصول (پوشاک محافظ شیمیایی آلوده ممکن است مضر باشند و باید به​عنوان یک پسماند خطرناک مطابق با قوانین ملی دفع شوند).
تولیدکننده باید شکل‌ها، شماره قطعات، اطلاعات فنی و سایر جزئیات لازم را ارائه کند.
تولیدکننده باید در صورت امکان هشدارهایی را ارائه کند تا اطلاعاتی در مورد مشکلات احتمالی استفاده از پوشاک یا سوء استفاده از آن در محیط‌های نامناسب در اختیار قرار گیرد.
10 اطلاعات فنی محصول
اطلاعاتی که باید در دسترس قرار گیرند
تولیدکننده بر اساس درخواست خریدار باید تمام نتایج آزمون‌ها و طبقه‌بندی‌های مورد نیاز در این استاندارد ملی را در دسترس قرار دهد. این اطلاعات را می‌توان با دستورالعمل‌های کاربرد (بند 9) ترکیب کرد.
اطلاعات عمومی محصول
توضیح کاملی در مورد محصول باید در مورد مواد، اجزاء تشکیل‌دهنده و قطعات هم​گذاری شده ارائه شود.
اطلاعات مربوط به مقاومت در برابر مواد شیمیایی
تمام اطلاعات مربوط به آزمون مقاومت در برابر مواد شیمیایی باید برای هر یک از مواد یا درزهای آزمون شده در یک جدول ارائه شوند. این داده‌ها باید حاوی فهرستی از مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی (که بیانگر مواد شیمیایی و غلظت‌های آن‌ها باشد) باشند که پوشاک محافظ شیمیایی با استفاده از آن‌ها تحت آزمون قرار گرفته‌اند یا به سندی ارجاع داده شود که بتوان این اطلاعات را از آن به دست آورد (مانند شماره تلفن یا نمابر تولیدکننده). اطلاعات مربوط به مواد شیمیایی باید حاوی هویت مواد شیمیایی باشد که می‌دانیم به راحتی از طریق  پوست جذب می‌شوند.
داده‌های مربوط به مقاومت در برابر نشت باید حاوی زمان رسیدن به نشت تجمعی μg/cm2 150 و سطح عملکردی مربوط به هر یک از مواد شیمیایی آزمون شده باشند. گزارش میانگین، حداکثر یا حالت ثابت نرخ نشت یا زمان رسوخ نرمال شده باید اختیاری باشد.
داده‌های مربوط به فشار نفوذ باید حاوی میانگین فشار نفوذ و سطح عملکردی هر یک از مواد شیمیایی باشد.
داده‌های مربوط به مقاومت در برابر نفوذ باید حاوی میانگین شاخص نفوذ و سطح عملکردی هر یک از مواد شیمیایی باشد.
داده‌های مربوط به دفع باید حاوی میانگین شاخص دفع و سطح عملکردی هر یک از مواد شیمیایی باشد.
در اصل، استفاده از پوشاک باید به مواد شیمیایی فهرست شده محدود شود، اما درصورتی​که این فهرست فقط از بین اطلاعات موجود انتخاب شده باشد، این موضوع باید به​صورت واضح بیان شده و مرجعی که بتوان اطلاعات تکمیلی را از آن به دست آورد بیان شود (برای مثال یک دفترک
 جدا، شماره تلفن یا نمابر تولیدکننده، یک وبسایت اینترنتی).
سایر اطلاعات آزمون
تمام داده‌های آزمون مورد نیاز در این استاندارد ملی باید در یک جدول عملکرد ارائه شوند که نتایج آزمون مورد استفاده برای طبقه‌بندی و سطح عملکردی مربوطه در آن نشان داده می‌شود.
پیوست الف
(الزامی)
تمرین‌های فرد مورد آزمون برای ارزیابی عملکرد عملی
الف-1
روش الف
کارهای زیر باید به​عنوان قسمتی از روش الف انجام شوند: 
الف- روی زانوی چپ زانو بزنید، روی هر دو زانو زانو بزنید، روی زانوی راست زانو بزنید، بایستید. این تمرین را چهار مرتبه تکرار کنید.
ب- به​صورت اردک چمباتمه زده، به سمت راست بچرخید، به سمت چپ بچرخید، بایستید. این تمرین را چهار مرتبه تکرار کنید.
پ- صاف بایستید. دست‌ها را در کنار بدن قرار داده، بدن را به سمت چپ خم کرده و برگردید، بدن را به سمت جلو خم کرده و برگردید، بدن را به سمت راست خم کرد و برگردید. این تمرین را چهار مرتبه تکرار کنید.
ت- صاف بایستید. دست‌ها را در بالای سر در راستای عرضی بکشید، سپس  آرنج‌ها را خم کنید. این تمرین را چهار مرتبه تکرار کنید.
دست‌ها را در بالای سر و به سمت جلو بکشید و سپس آرنج‌ها را خم کنید. این تمرین را چهار مرتبه تکرار کنید.
ث- صاف بایستید. دست‌ها را عمود بر دو طرف بالاتنه بکشید. بالاتنه را به سمت چپ چرخانده و برگردید، بالاتنه را به سمت راست چرخانده و برگردید. این تمرین را چهار مرتبه تکرار کنید.
ج- صاف بایستید. دست‌ها را در عرض سینه به​طور کامل تا سمت مقابل بکشید. این تمرین را چهار مرتبه تکرار کنید.
چ- مسافتی به طول m 100 را پیاده طی کنید یا به مدت حداقل min 3 در مکانی پیاده‌روی کنید.
ح- روی دست‌ها و زانو به​صورت چهار دست و پا مسافتی به طول m 6 را طی کرده یا به مدت حداقل 
min 1 در مکانی چهار دست و پا راه بروید.
الف-2
روش ب
فعالیت‌های زیر باید به​عنوان قسمتی از روش ب انجام شوند: 
الف- به​صورت انفرادی چهار جعبه مخصوص حمل و نقل که با یک ماده غیر خطرناک به وزن kg 10 پر شده است را بلند کنید. جعبه‌ها باید از جنس تخته فیبر بوده و حجم آن‌ها کمتر از m3 03/0 نباشد. 
ب- یک استوانه فولادی به حجم l 200 را که با kg 100 از ماده‌ای غیر خطرناک پر شده است را روی یک چرخ دستی قرار داده و مسافتی به طول m 8 را طی کنید. استوانه را از چرخ دستی خارج کنید. استوانه روی چرخ دستی را تعویض کرده و به مکان اولیه برگردید. استوانه را از چرخ دستی خارج کنید. 
پ- دو شیلنگ را پیچانده و صاف کنید و دو کوپلینگ را متصل کرده و باز کنید. قطر خارجی شیلنگ‌های لاستیکی باید mm 25 باشد. یکی از شیلنگ‌ها در دو طرف خود دارای اتصالی پیچی است. شیلنگ دیگر باید در هر دو طرف دارای اتصالی با قابلیت باز شدن سریع باشد. 
ت- یک دریچه را در بالای سر باز کرده و ببندید. قطر دریچه باید mm 200 بوده و باید به​صورت عمودی در ارتفاع قد فرد مورد آزمون قرار گیرد.
ث- یک پیچ  و مهره را با آچار خارج کرده و دوباره ببندید. باید از یک آچار فرانسه به طول mm 250 و پیچی به قطر mm 12 استفاده شود.
ج- یک پیچ را با استفاده از پیچ‌گوشتی خارج کرده و دوباره ببندید. باید از یک پیچ‌گوشتی دو سو به طول mm 250 و پیچی به قطر mm 9 استفاده شود.
چ- از پنچ پله یک نردبان بالا بروید. ارتفاع نردبان باید m 3 یا بیش‌تر باشد.
الف-3
روش پ
فعالیت‌های زیر باید به​عنوان قسمتی از روش پ انجام شوند: 
یک آزمون عملی باید توسط یک انسان انجام شود. درصورتی​که بیش از یک اندازه از لباس محافظ شیمیایی تولید شود، از فرد مورد آزمون خواسته خواهد شد تا با توجه به دفترک اطلاعات تولیدکننده اندازه مناسب خود را انتخاب کند. در صورت امکان، فرد مورد آزمون باید بر اساس دستورالعمل‌های تولیدکننده تجهیزات حفاظت فردی تکمیلی را نیز بپوشد.
آزمون باید با انجام به​ترتیب حرکات هفت‌گانه زیر، سه بار در سرعت متوسط تکرار شود. 
در هر یک از حالت‌ها حرکت را از وضعیت ایستاده آغاز کرده و ترتیب حرکات زیر را انجام دهید: 
· حرکت 1: روی دو زانو زانو بزنید، به سمت جلو خم شده و کف هر دو دست را در فاصله cm (5 ( 45) از زانوها روی زمین قرار دهید. روی دست‌ها و زانوها به​صورت چهار دست و پا مسافتی به طول سه متر را در هر جهت به سمت جلو و عقب طی کنید.
· حرکت 2: از حداقل چهار پله یک نردبان عمودی بالا بروید. پله‌ها روی یک نردبان معمولی قرار دارند.
· حرکت 3: دست‌ها را طوری که کف دست‌ها به سمت بیرون باشد در سطح سینه قرار داده و مستقیماً بالای سر ببرید. انگشتان شست را در هم قفل کرده و دست‌ها را به طول کامل به سمت بالا بکشید.
· حرکت 4: روی زانوی راست زانو زده و پای چپ را در حالی که زانوی چپ به میزان o (10 ( 90) خم شده است روی زمین قرار دهید. با انگشت شست دست راست پنجه کفش پای چپ را لمس کنید. حرکت را با تغییر وضعیت بدن تکرار کنید. یعنی روی زانوی چچ زانو زده و پای راست را روی کف زمین قرار دهید، به​طوری که زانوی راست o90 خم شده باشد.
· حرکت 5: دست‌ها را به​طور کامل در جلوی بدن بکشید، انگشتان شست را در هم قفل کرده و بالاتنه را با زاویه o(10 ( 90) به سمت چپ و راست بچرخانید.
· حرکت 6: پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و دست‌ها را در کنار بدن قرار دهید. دست‌ها را در جلوی بدن تا جایی که موازی با کف زمین قرار گیرند، بالا ببرید. تا جایی که ممکن است به سمت پایین قوز کنید.
· حرکت 7: مانند حرکت 4، زانو بزنید، به​طوری که دست چپ به​صورت شل در کنار بدن آویزان باشد. دست چپ را به​طور کامل بالای سر ببرید. با تغییر دادن وضعیت بدن از طریق تعویض دست‌ها حرکت را تکرار کنید.
درصورتی​که فرد مورد آزمون به دلیل ممانعت لباس قادر به انجام یک یا چند حرکت نباشد یا درصورتی​که حرکت موجب آسیب‌دیدگی قابل توجه لباس شود، صلاحیت لباس برای آزمون بعدی از دست می‌رود.
لباس‌های مجهز به یک کلاه لبه‌دار نیز باید آزمون‌های تعیین شده در زیربند 7-6 را قبل از آزمون بعدی بگذرانند. عدم موفقیت در آزمون موجب از دست رفتن صلاحیت لباس برای آزمون بعدی می‌شود. 
پیوست ب
(الزامی)
آزمون استحکام محل عبور و محل هم​گذاری
ب-1
نصب محل عبور
محل عبور یا هم​گذاری باید با توجه به دستورالعمل‌های تولیدکننده نصب شود. درصورتی​که یک دستکش یا پایپوش به قدر کافی برای اعمال نیروی مورد نیاز قوی نباشد، باید کالایی که بتواند این نیرو را بدون آسیب‌ دیدن تحمل کند جایگزین شود.
ب-2
آزمونه‌ها
آزمونه‌های محل عبور باید از محل‌های عبور نصب شده در دایره‌ای به شعاع mm 150 از ماده تشکیل‌دهنده لباس تشکیل شده باشند. مجموعه‌های هم​گذاری شده دستکش باید از دستکش، نقطه اتصال دستکش و mm 300 از آستین پوشاک نسبت به محل اتصال تشکیل شده باشند. مجموعه‌های هم​گذاری شده پایپوش باید از کالای پایپوش، نقطه اتصال و mm 300 از پاچه شلوار نسبت به نقطه اتصال تشکیل شده باشد.
ب-3
قرار دادن آزمون بر روی تجهیزات آزمون
آزمونه محل عبور، دستکش یا پایپوش باید به گیره متحرک یک دستگاه استحکام‌سنج با نرخ ثابت ازدیاد طول وصل شده و سمت دیگر آن باید به گیره‌ای ثابت در ماشین متصل شود. در مورد دستکش‌ها، قاعده دستکش باید به دستگاه متصل شود. در مورد پایپوش نیز ناحیه بالایی پایپوش باید در فاصله mm 50 از محل هم​گذاری یا اتصال متصل شود. ماده تشکیل‌دهنده لباس قرار گرفته در قسمت انتهایی محل عبور باید در یک گیره مدور محکم شود. به​طوری که محل عبور به موازات جهت کشش دستگاه استحکام‌سنج قرار گیرد. قسمت‌های آستین یا پاچه شلوار در آزمونه‌های محل هم​گذاری پایپوش و دستکش به​ترتیب باید در یک گیره محکم شوند. به​طوری که از سرش ماده تشکیل‌دهنده لباس جلوگیری شده و امکان کشیدن کالای پایپوش یا دستکش به موازات راستای کشش دستگاه استحکام‌سنج وجود داشته باشد.
ب-4
روش آزمون
نیروی تعیین شده را با سرعت mm/min (10 ( 300) در راستای طولی اعمال کنید. نیرویی که در نقطه پارگی اندازه‌گیری شده است را ثبت کنید. درصورتی​که محل عبور یا محل هم​گذاری پاره یا جدا شود، کالا باید در آزمون مردود شود. نیروی اعمالی برای محل‌های عبور نصب شده در لباس‌های محافظ شیمیایی باید حداقل N 1000 باشد. نیروی اعمالی برای محل‌های عبور طناب نجات حداقل N‌1000، برای نقاط اتصال تجهیزات حداقل N 250، برای دریچه‌های بازدم حداقل N 150 و برای پوتین‌ها و دستکش‌ها حداقل N 100 است.
پیوست پ
(الزامی)
آزمون مقاومت در برابر جریان هوا
پ-1
اصول آزمون
لباس محافظ شیمیایی باید در معرض یک جریان هوای به سمت داخل قرار گرفته و فشار حاصل درون لباس باید اندازه‌گیری شود. لباس‌های محافظ شیمیایی نوع a1 و نوع b1 باید در جریان به سمت داخل l/min 300 تحت آزمون قرار گیرند. لباس‌های محافظ شیمیایی نوع c1 و نوع 2 باید علاوه بر جریان هوای l/min 300، در حداکثر جریان هوای طراحی مورد ارزیابی قرار گیرند. فشار درون لباس نباید بیش از kPa 1 باشد.
پ-2
آزمونه‌ها
حداقل دو لباس محافظ شیمیایی باید مورد ارزیابی قرار گیرند که یکی از این دو لباس محافظ شیمیایی باید پس از مشروط‌سازی دمایی (به زیربند 5-2 مراجعه شود) تحت آزمون قرار گیرد.
پ-3
تجهیزات آزمون
پ-3-1
 اتصالات
برای مثال یک رابط نصب شده در لباس محافظ شیمیایی که امکان جا دادن اتصال شیلنگ مسیر هوا از منبع هوای فشرده در آن وجود داشته باشد باید در ناحیه نیم​تنه لباس محافظ شیمیایی نصب شود و مانند شکل نشان داده شده در شکل پ-1 تحت آزمون قرار گیرد. به جای این کار باید یک تثبیت‌کننده از میان انتهای آستین برای تعویض دستکش نصب شود. رابط و شیلنگ مسیر هوا باید امکان برقراری سرعت جریان هوای l/min 600 را ایجاد کنند. رابط مورد استفاده در این آزمون باید یک رابط مسیر هوای استاندارد باشد که در تجهیزات تنفسی خطوط هوایی استفاده می‌شود.
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راهنما: 
1
فشارسنج
2
جریان‌سنج
3
منبع هوای فشرده
شکل پ-1- چیدمان ش آزمون برای اندازه‌گیری حداکثر فشار داخلی لباس
پ-3-2 جریان‌سنج
باید از یک جریان‌سنج با قابلیت اندازه‌گیری سرعت‌های جریان هوای l/min 0 تا l/min 1000 و درستی l/min 25(  روی شیلنگ مسیر هوا استفاده کرد.
پ-3-3 فشارسنج
باید یک فشارسنج با قابلیت اندازه‌گیری فشار از kPa0 تا kPa 5/2 و درستی kPa 025/0(  (mm 0 تا mm 250 ستون آب) به وسیله رابط دیواری موجود در یک لباس ثانویه در بالاترین نقطه لباس محافظ شیمیایی نصب شود. 
پ-4
روش آزمون
دو رابط را در موقعیت‌های گفته شده در زیربندهای پ-3-1 و پ-3-3 درون لباس نصب کنید.
به هنگام آزمون فشارسنج تعیین شده در زیربند پ-3-3 را به یکی از رابط‌های موجود در لباس محافظ شیمیایی متصل کنید. رابط دیگر را به برق وصل کنید. به هنگام آزمون با استفاده از محلول آب و صابون لبه‌های رابط‌ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که هیچ نشتی از طریق رابط‌های دیواری لباس رخ نمی‌دهد.
با اتصال یک مسیر هوایی به رابط دیواری نصب شده در نیم‌تنه، لباس را به منبع هوای فشرده با قابلیت تامین l/min 1000 هوا، متصل کنید.با شروع در زمان صفر، اجازه دهید که هوا در سرعت‌های تعیین شده برای نوع لباس محافظ شیمیایی مورد آزمون، درون لباس جریان پیدا کند.
پس از min 5 فشار را در رابط قرار گرفته بر روی سر اندازه‌گیری کنید.
پ-5
گزارش آزمون
حداکثر فشار داخلی لباس در طول زمان جریان یافتن هوا باید گزارش شود.
پیوست ت
(الزامی)
آزمون نشت دریچه بازدم
ت-1
اصول آزمون
فشار کاهش یافته‌ای به سمت داخلی دریچه بازدم لباس اعمال شده و فشار حاصل برای تعیین میزان نشت اندازه‌گیری می‌شود.
ت-2
آزمونه
دریچه‌های بازدم مستقل که دارای ابزاری برای اتصال به لباس محافظ شیمیایی هستند باید مورد ارزیابی قرار گیرند. حداقل دو دریچه بازدم باید تحت آزمون قرار گیرند.
ت-3
تجهیزات آزمون
یک تثیبت‌کننده برای نصب دریچه بازدم که امکان کاربرد فشار کاهش‌یافته به دریچه سمت داخلی و اندازه‌گیری سرعت جریان از طریق دریچه را فراهم کند. این تثبیت‌کننده باید مجهز به فشارسنجی باشد که قادر به اندازه‌گیری kPa 1 (mbar 10) با درستی % 5 ( باشد. حجم هوای بین دریچه بازدم و وسیله اندازه‌گیری فشار باید ml (50 ( 1000) باشد. 
ت-4
روش آزمون
فشاری معادل kPa 1- (mbar 10-) را در سمت داخلی دریچه بازدم مرطوب شده ایجاد کنید. دریچه را بر روی منبع فشار کاهش‌یافته ببندید. پس از min 1 فشار باقی‌مانده را اندازه‌گیری و ثبت کنید.
ت-5
گزارش آزمون
فشار هر یک از آزمون‌ها باید ثبت شود. میانگین فشار آزمون باید برای تعیین انطباق استفاده شود.
پیوست ث
(آگاهی​دهنده)
استفاده از زمان نسبت به جرم تجمعی برای گزارش مقاومت ماده در برابر نشت
ث-1
کلیات
شیوه​نامه​های آزمون نشت در این استاندارد ملی به شدت با شیوه​نامه​های موجود در استانداردهای CEN یا ASTM متفاوت است. شیوه​نامه​های قبلی بر اساس اندازه‌گیری زمان رسوخ بودند که به​صورت زمان سپری شده بین اولین تماس ماده شیمیایی و سرعت ورود ماده شیمیایی برای رسیدن به میزان قابل گزارش، تعریف می‌شدند.
اگر چه به​طور کلی از این روش اندازه‌گیری از سوی بسیاری به​عنوان «زمان خوردگی ایمن» برای پوشاک محافظ شیمیایی تعبیر شده است، اما امکان این​که مقادیر قابل توجه و احتمالاً آسیب‌زننده از مواد شیمیایی در سرعت‌های کمتر از این سرعت قابل گزارش از طریق پوشاک محافظ شیمیایی نشت کنند، کاملاً وجود دارد. 
بین مقادیر گزارش شده برای زمان رسوخ ثبت شده تاکنون نیز تفاوت‌هایی وجود دارد که امکان مقایسه مستقیم نتایج آزمون در مکان​های مختلف را دشوار می‌کند. کنار گذاشتن اطلاعات مربوط به رسوخ نشت این فرصت را ایجاد می‌کند تا بتوان شروع به تدوین معیاری بین‌المللی برای اندازه‌گیری عملکرد نشت نمود.
ث-2
مبنای سامانه طبقه‌بندی
در این استاندارد ملی باید زمان سپری شده برای نشت جرم مشخصی از ماده شیمیایی از طریق مساحت معلومی از ماده، گزارش شود. به همین ترتیب، در آزمون به صراحت اذعان می‌شود که در زمان گزارش شده درجه‌ای کمّی‌ از نشت ماده شیمیایی رخ داده است. بنابراین، می‌توان این روش اندازه‌گیری را به جای «زمان خوردگی ایمن» به​عنوان «زمان شکست» در نظر گرفت.
جرم نشت تجمعی بیانگر مقداری از ماده شیمیایی است که در یک زمان تعیین‌شده از طریق مساحت معینی از ماده نشت می‌کند. این مقدار بیانگر حداکثر دوز بالقوه‌ای است که به​طور مستقیم به پوست فرد پوشنده لباس در زیر ماده تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی که در معرض ماده شیمیایی قرار گرفته است، می‌رسد. جرم نشت تجمعی μg/cm2 150 به​عنوان مبنایی برای اندازه‌گیری مقاومت در برابر نشت تعیین می‌شود. زیرا این جرم بیانگر جرم حاصل از نشت ماده شیمیایی است که به هنگام انجام آزمون مقاومت در برابر نشت از طریق تعیین زمان رسوخ بین سرعت‌های نشت μg/cm2/min 1/0 و μg/cm2/min 1 با فرض این​که رسوخ اندازه‌گیری شده در انتهای مدت زمان min 480 رخ می‌دهد، رخ خواهد داد. جرم نشت تجمعی μg/cm2 150 دلخواه است، اما این مقدار با توجه به مواد شیمیایی موجود در صنعت که اثرات پوستی ایجاد می‌کنند، به​عنوان جرم محافظه‌کارانه برای ماده شیمیایی نشت کرده در نظر گرفته می‌شود.
ث-3
جرم نشت تجمعی جایگزین
در این استاندارد ملی اجازه استفاده از یک نشت تجمعی کمتر، به هنگام انجام آزمون با استفاده از مواد شیمیایی که می‌دانیم میزان سمیت پوستی بالایی دارند، داده شده است. در این حالت‌ها، زمان رسیدن به جرم نشت تجمعی کمتر گزارش شده و توضیحی ارائه می‌شود که نشان می‌دهد از روش متفاوتی برای تفسیر مقاومت در برابر نشت ماده شیمیایی استفاده شده است. 
ث-4
تبدیل طبقه‌بندی‌های زمان رسوخ نشت
درصورتی​که طبقه‌بندی مقاومت در برابر نشت بر اساس تفسیر زمان رسوخ در سرعت μg/cm2/min 1/0 انجام شده باشد، به هیچ آزمون یا تفسیر مجددی از داده‌های موجود نیازی نیست. حتی برای رده 6 (یعنی زمان رسوخ بیش‌تر از min 480)، حداکثر نشت تجمعی برابر با μg/cm2 48 است که کمتر از مقدار μg/cm2 150 است که در سامانه طبقه‌بندی استاندارد ISO 16602 استفاده می‌شود.
درصورتی​که یک ماده قبلاً با توجه به استاندادر EN 14325 طبقه‌بندی شده باشد، همان​گونه که در جدول ث-1 نشان داده شده است، «رده y» مقاومت در برابر نشت در استاندارد ISO 16602 را می‌توان از روی «رده x» در استاندارد EN 14325 به دست آورد.
جدول ث-1- مقایسه رده‌های نشت در استاندارد EN 14325‌ با رده‌های نشت در استاندارد ISO 16602
	رده x در استاندارد 
EN 14325
	زمان رسوخ
min
	رده y در استاندارد 
ISO 16602
	نشت تجمعی
μg/cm2

	6
	480 >
	4
	اطمینان یابید که فقط پس از min‌ 120 کمتر از 150 باشد

	5
	240 >
	4
	اطمینان یابید که فقط پس از min‌ 120 کمتر از 150 باشد

	4
	120 >
	4
	اطمینان یابید که پس از min‌ 120 کمتر از 150 باشد

	3
	60 >
	3
	اطمینان یابید که پس از min‌ 60 کمتر از 150 باشد

	2
	30 >
	2
	اطمینان یابید که پس از min‌ 30 کمتر از 150 باشد

	1
	10 >
	1
	اطمینان یابید که پس از min‌ 10 کمتر از 150 باشد


یادآوری ۱- در مورد ماده‌ای که در رده 6 استاندارد EN (رده 6) قرار دارد، حداکثر نشت تجمعی واقعی کمتر از μg/cm2 480 (μg/cm2 240) بوده و اطمینان داریم که مقدار آن حداکثر μg/cm2 120 بوده است. بنابراین فقط پس از min 120 نیز مقدار آن کمتر از μg/cm2 150 است. در نتیجه بدون دانش صریح در مورد منحنی نشت می‌توان رده 4 در استاندارد ISO را ادعا کرد. 
یادآوری ۲- درصورتی​که منحنی نشت (یعنی منحنی سرعت نشت نسبت به زمان) با دقت کافی معلوم نباشد و به انجام ارزیابی نیاز باشد تا مشخص شود که آیا می‌توان در نهایت با توجه به جدول ث-1، ماده‌ای با رده x از نظر زمان رسوخ در استاندارد EN را بهتر از رده y از نظر نشت تجمعی در استاندارد ISO 16602 طبقه‌بندی کرد یا نه، به آزمون نشت جدید نیاز خواهیم داشت. 
پیوست ج
(الزامی)
مشخصات کاغذ سمباده
ج-1
کیفیت مواد
ج-1-1     قسمت ساینده سمباده
شیشه مورد استفاده باید کیفیت خوبی داشته و با الزامات بند ج-3 مطابقت داشته باشد.
ج-1-2    پشت‌پوش سمباده
لایه پشت‌پوش سمباده باید از جنس کاغذ یا پارچه تاری-پودی تافته با کیفیت خوب باشد.
ج-1-3    چسب
چسب که ممکن است محلول در آب باشد، باید کیفیت خوبی داشته و برای این منظور مناسب باشد.
ج-2
شکل و ابعاد
کاغذ یا پارچه شیشه‌ای باید در ورقه‌هایی به ابعاد mm (2 ± 230) در mm (3 ± 280) و حداقل جرم تعیین شده در جدول ج-1، تهیه شوند.
جدول ج-1- جرم کاغذ شیشه‌ای یا پارچه شیشه‌ای
	درجه
	جرم هر دسته کاغذ یا پارچه سمباده
kg

	کاغذ شیشه‌ای شماره 00
	5/6

	پارچه شیشه‌ای شماره 00
	0/8


در صورت نیاز می‌توان کاغذ یا پارچه شیشه‌ای را به شکل رول تهیه کرد.
ج-3
دانه ساینده
شماره درجه دانه ساینده مورد استفاده در ساخت کاغذ یا پارچه شیشه‌ای باید در پشت هر یک از نمونه‌ها بیان شود و باید با الزامات درجه‌بندی ارائه شده در جدول ج-2 مطابقت داشته باشد.
جدول ج-2- الزامات دانه ساینده
	درجه
	الزامات
	اندازه روزنه غربال‌گر
μm

	شماره 00
	تمام الزامات باید گذرانده شوند.
	90


ج-4
استحکام پارگی
استحکام پارگی کاغذ یا پارچه شیشه‌ای تکمیل‌شده که بر حسب نیوتن در mm 50 عرض نمونه بیان می‌شود، نباید کمتر از مقدار تعیین شده در جدول ج-3 باشد.
جدول ج-3- استحکام پارگی
	نوع
	استحکام پارگی
N

	
	راستای طولی (تار)
	راستای عرضی (پود)

	کاغذ شیشه‌ای
	392
	215

	پارچه شیشه‌ای
	392
	166


پیوست چ
(الزامی)
آزمون نشت آزمونه ماده
چ-1
اصول آزمون
نمونه‌هایی از مواد تشکیل‌دهنده پوشاک محافظ شیمیایی که ساییده شده یا تحت خمش قرار گرفته‌اند روی یک تثبیت‌کننده قرار گرفته و سپس فشار کاهش‌یافته‌ای روی آن‌ها اعمال می‌شود. سپس فشار حاصل اندازه‌گیری می‌شود. مقایسه‌ای بین فشار نهایی نمونه‌های ساییده شده یا خمیده شده و نمونه‌های دست نخورده انجام می‌شود.
چ-2
آزمونه‌ها
حداقل سه آزمونه ساییده شده یا سه آزمونه که تحت خمش قرار گرفته‌اند باید مورد ارزیابی قرار گیرند. حداقل سه آزمونه ساییده نشده یا سه آزمونه که تحت خمش قرار نگرفته‌اند باید نسبت به شرایط اولیه مورد ارزیابی قرار گیرند.
چ-3
تجهیزات آزمون
تجهیزات نشان داده شده در شکل چ-1 باید برای اندازه‌گیری نشت از طریق آزمونه استفاده شوند. سامانه درزگیر و کشش‌دهنده مناسبی باید استفاده شوند تا اطمینان یابیم که درزبندی بین آزمونه ماده که سطوح و تجهیزات آزمون را درزبندی می‌کند، حفظ شود. باید از گیره‌هایی برای ایجاد درزبندی محکم بین ماده و سطوح درزبندی شده استفاده کرد.
چ-4
محیط آزمون
آزمون باید در محیطی انجام شود که دمای آزمون به هنگام آزمون بیش از oC 3 تغییر نکند.
چ-5
روش آزمون
آزمونه ماده ساییده شده یا تحت خمش قرار گرفته را با گیره به دستگاه ببندید. فشار درون دستگاه آزمون را تا kPa 1 (mbar 10) کاهش دهید. فشار درون دستگاه آزمون را پس از min 1 اندازه‌گیری کنید.
باید یک آزمونه دست نخورده به روش مشابه آزمون شده و تفاوت بین آزمونه ساییده شده یا تحت خمش قرار گرفته و آزمونه دست نخورده گزارش شود.
چ-6
گزارش آزمون
میانگین نتایج آزمونه‌های ساییده شده یا تحت خمش قرار گرفته و آزمونه‌های ساییده نشده یا خم نشده را محاسبه کنید. تفاوت بین آزمونه‌های ساییده شده یا تحت خمش قرار گرفته و آزمونه‌های دست نخورده را از روی میانگین فشار اندازه‌گیری شده تعیین کنید.
ابعاد بر حسب میلی‌متر
[image: image5.png]Dimensions in millimetres
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راهنما: 
1    حلقه گیره (برای مثال از جنس فولاد ضد زنگ)       
2    درزگیر                                                        
3    آزمونه
4    درزگیر
5    دیگچه آزمون (برای مثال از جنس فولاد ضد زنگ) و اندازه‌گیری تغییرات
a    سطح خارجی (در معرض) آزمونه
b    سطح داخلی (بدون قرارگیری در معرض) آزمونه
c    اتصال مورد استفاده برای ایجاد فشار مثبت و اندازه‌گیری تغییر فشار
شکل چ-1- دستگاه آزمون آسیب‌دیدگی نمونه پس از آزمون مواد
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